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FZ... -rakenteisten kaapeleiden tunnistusjarjestelma
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Nestor Cablesin kerratuissa FZ0... -rakenteisissa kaapeleissa kaytetaan 12 variin pohjautuvaa kuitujen ja kuituputkien tunnistusjarjestelmaa,
jossa jokainen kuitu ja putki on helposti tunnistettavissa. Mikali putkessa on kaksi 12 kuidun ryhmaa, on ryhmien tunnisteena

sininen ja valkoinen lanka.

Putkien jarjestys alkaa sisakerroksesta ja jatkuu tarvittaessa ulkokerrokseen. 12 putken jalkeen samat vérit toistuvat, mutta putkeen on
listty pohjavéristd selvasti erottuva merkintd noin 10 cm valein. Mahdolliset taytteet ovat mustia tai neutraaleja ja sijaitsevat joko kaapelin
sisdkerroksessa ennen 1. eli sinisté putkea tai ulkokerroksessa viimeisen kuituputken jélkeen, jolloin sekaantumisvaaraa kuituputkiin ei ole.

Flex-rakenteissa kaytetaan 24-kuidun putkissa mustaa rengasmerkintaa toisessa kuituryhmassa.
Flex-putkissa on musta pitkittdinen raita 13. putkesta alkaen.

Varit ja niiden lyhenteet ovat: sininen (Sl), valkoinen (VA), keltainen (KE), vihred (V1), harmaa (HA), oranssi (OR), ruskea (RU),

turkoosi (TU), musta (MU), violetti (VT), vaaleanpunainen (VP) ja punainen (PU).
Huom: Vérisavyt tadssa dokumentissa voivat poiketa todellisista vareista.



