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Nestor Cables  
perustettiin vuonna 

2007 Oulussa

Tehtaan kapasiteetti 
60 000 km kaapelia 

 vuodessa

Laaja kaapeli- 
valikoima

Valikoimasta myös 
muut tuotteet  

valokuituverkkoon

6 000  toimitusta 
vuodessa

Nestor Cables – Parempien yhteyksien puolesta
Nestor Cables on osana luomassa parempia yhteyksiä maailmaan.  
Valmistamme kaapeleita ja muita tietoverkon osia sekä tarjoamme  
asiakkaillemme valmiita verkkoratkaisuja erilaisiin kohteisiin. Nestorin 
tuotteet ovat osa tulevaisuuden älykkäiden kaupunkien selkärankaa  
ja infrastruktuuria. 

Nestor Cables perustettiin asiakkaiden pyynnöstä turvaamaan kaapeli- 
saatavuus ja alan osaamisen säilyminen Suomessa. Nykyään olemme  
merkittävä kaapeliverkkoteknologian kehittäjä pohjoisessa Euroopassa.
Työllistämme yli 100 kaapelialan osaajaa, joista pääosa Suomessa.  
Kaapelimme ja mikrokanavamme valmistuvat Oulun tehtaalla. Valokaapelien  
asennustarvikkeet valmistetaan ja kootaan Viron tehtaalla Keilassa.
Tuotevalikoimamme ja asiantuntemuksemme auttavat asiakkaitamme  
rakentamaan nopeita nettiyhteyksiä Suomeen ja maailmalle. Asiakkaitamme  
ovat esimerkiksi teleoperaattorit, urakoitsijat, tukkurit, puolustusvoimat ja  
teollisuuden sekä julkishallinnon edustajat.
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• Olemme luotettava, kotimainen toimija. 
• Nestorilaisilla on ammattitaitoa ja osaamista, joten  

tuotteemme on laadukkaasti valmistettu. 
• Vastuullisuus on tärkeä osa toimintaamme ja esimerkiksi  

ympäristönäkökulmat otetaan huomioon tuotannossamme. 
• Sitoudumme pitkäaikaiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa:  

autamme heitä valitsemaan parhaat tuotteet, koulutamme tuotteiden 
käyttöön ja vastaamme tuotteistamme niiden koko elinkaaren ajan.

• Tarjoamme kaapelit ja muut verkon rakentamiseen tarvittavat osat 
myös valmiina ratkaisuina. 

Miksi kannattaa valita Nestor Cables? 
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Nestor St Closure -jatkoskotelot
Valikoiman uusimmissa jatkoskoteloissa on mekaanisesti tiivistettävät 
läpiviennit, joten ne ovat helppo ja nopea asentaa. 

Nestor St Closure -jatkoskoteloissa on aiemmista NesCon- 
jatkoskoteloista tutut ja hyväksi havaitut ominaisuudet,  
mutta niiden asentaminen on tehty entistä  
helpommaksi. Nestor St Closure -jatkoskoteloiden  
asentamisessa ei tarvitse käyttää kuumakutisteita, vaan kaapeliläpi-
viennit voidaan tiivistää mekaanisilla Nestor Mech Seal -tiivisteillä. 
Tämän ansiosta tulitöitä ei tarvitse tehdä ja työvaiheita tarvitaan 
vähemmän, joten jatkoskoteloiden asennustyö sujuu aikaisempaa 
turvallisemmin ja nopeammin. Myös inhimilliset asennusvirheet 
vähentyvät, sillä esimerkiksi kuumakutisteen epätasaisesta  
lämmittämisestä johtuvat viat eivät ole mahdollisia.
Nestor St Closure -jatkoskotelot on valmistettu haponkestävästä 
ruostumattomasta teräksestä ja niiden IP-luokitus on IP67.  
Jatkoskotelot on tarkoitettu asennettavaksi suoraan  
maahan, kaivoon, pylvääseen tai seinälle. Nestor St Closure  
-jatkoskotelot toimitetaan valmiiksi koottuina jatkos- 
paketteina, jotka sisältävät kaikki jatkamistyössä tarvittavat  
materiaalit lukuun ottamatta mekaanisia tiivisteitä. 
Jokainen jatkoskoteloista sisältää valikoiman tarvikkeita  
asennukseen. Mukana tuleva tarvikevalikoima vaihtelee  
jatkoskotelon mallin mukaan.

Nestor St Closure XS 12F Mech 
• Kapasiteetti 12 kuidulle  
• Yksi ovaali läpivienti, sisämitat: 55,6 mm x 40,9 mm
• Pituus 273 mm, kotelo Ø 76,1 mm, laippa Ø 114 mm

Nestor St Closure S 24F Mech 
• Kapasiteetti 24 kuidulle
• Kaksi ovaalia läpivientiä, sisämitat: 55,6 mm x 40,9 mm
• Pituus 375 mm, kotelo Ø 114,3 mm, laippa Ø 154 mm

Nestor St Closure S 48F Mech 
• Kapasiteetti 48 kuidulle
• Kaksi ovaalia läpivientiä, sisämitat: 55,6 mm x 40,9 mm
• Pituus 472mm, kotelo Ø 114,3 mm, laippa Ø 154 mm

Nestor St Closure M 96F Mech 
• Kapasiteetti 96 kuidulle
• Kolme ovaalia läpivientiä, sisämitat: 55,6 mm x 40,9 mm
• Pituus 477 mm, leveys 290 mm, korkeus 94 mm

Nestor St Closure L 96-432F Mech 
• Kapasiteetti 96 - 432 kuidulle
• Neljä ovaalia läpivientiä, sisämitat: 55,6 mm x 40,9 mm
• Pituus 567 mm, leveys 215 mm, korkeus 174,5 mm

Nestor Mech Seals 
• Tiivistävät jatkoksen läpiviennit nopeasti ja helposti
• Neljä eri mallia
• Ovaali muoto, ulkomitat: 55 mm x 40,3 mm
• Materiaali: happoteräs ja silikoni
• Tiiveys IP 67

Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

Jatkospkt. Nestor St Closure XS 12F Mech   LV2501 7284609

Jatkospkt. Nestor St Closure S 24F Mech      LV2438 7284607

Jatkospkt. Nestor St Closure S 48F Mech      LV2439 7284608

Jatkospkt. Nestor St Closure M 96F Mech    LV2500 7284606

Jatkospkt. Nestor St Closure L 96F Mech      LV2441 7284597

Jatkospkt. Nestor St Closure L 192F Mech    LV2442 7284598

Jatkospkt. Nestor St Closure L 288F Mech    LV2443 7284599

Jatkospkt. Nestor St Closure L 384F Mech    LV2502 7284600

Jatkospkt. Nestor St Closure L 432F Mech    LV2503 7284605

Nestor Mech Seal 6 x 10mm LV2543 7284601

Nestor Mech Seal 4 x 15mm LV2544 7284602

Nestor Mech Seal 2 x 18mm LV2545 7284603

Nestor Mech Seal 2 x 23mm LV2546 7284604

Uutuus- 
tuote!
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NesCon-jatkoskotelot
Jatkoskotelon valintaan vaikuttavat asennusympäristö, kohteen vaatima  
vesitiiviys ja mekaaninen lujuus, ylläpidon tarve, jatkettavien kaapeleiden  
tyyppi ja kui tumäärä sekä tarvittava tila muille passiivisille komponenteille. Nestorin valikoimasta  
löydät sopivat jatkoskotelot 12 - 432 kuidulle erilaisiin asennuskohteisiin. Valikoimassamme on myös  
erikoisjatkoskoteloita, kuten ranta-, OPGW- ja liikennemerkkijatkos sekä Tykoflexin jatkoskotelot. 

Jatkoskotelo NC-400
• Jatkoskotelo 432 kuidun jatkamiseen
• Leveys on 215 mm, korkeus 175 mm, rungon pituus 

487 mm, jatkoskotelon kokonaispituus 567 mm.
• Läpiviennit: kuusi 23-millimetristä ja yksi ovaalin  

muotoinen (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) läpivientiä.
• Materiaali on happoterästä ja tiiveys on IP 67.
• Koteloa voidaan käyttää kaapelin kylkiotossa.
• Sijoitetaan suoraan maahan ja kaapelikaivoon.
• Kotelon voi myös sijoittaa erillisen seinä- ja pylväs- 

telineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen.

Jatkoskotelo NC-410 96k
• Jatkoskotelo 96 kuidun jatkamiseen
• Kotelon mitat ovat kaapeliläpivienteineen  

477 x 290 x 94 mm.
• Läpiviennit: ovaali läpivienti sisämitoiltaan 55,6 x 

40,9 mm, kaksi läpivientiä (sisähalkaisija 23 mm), 
kaksi pienempää läpivientiä (sisähalkaisija 11 mm).

• Materiaali on happoterästä ja tiiveys on IP 67.
• Voidaan sijoittaa suoraan maahan tai erilaisiin 

kaapelikaivoihin. 

Jatkoskotelo NC-412 12k
• Pieni jatkoskotelo talokaapeleiden optisiin  

liityntäverkkoihin enintään 12 kuidun jatkamiseen. 
• Kotelon mitat ovat 250 x Ø 76 mm.
• Yksi pyöreä kaapeliläpivienti, jonka sisähalkaisija  

23 mm.
• Kolme kaapelin sisääntuontia
• Materiaali on happoterästä ja tiiveys on IP 67.
• Voidaan sijoittaa suoraan maahan tai lisävarusteena 

olevan telineen avulla seinälle.
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Jatkoskotelo NC-450 OPGW
• Valokuitu-ukkosköysi- eli OPGW- 

jatkos enintään 48 kuidun  
jatkamiseen

• Suoraksi OPGW-jatkokseksi ja  
haara- tai päätejatkokseksi, jossa 
OPGW-linja jatketaan tai haaroitetaan 
yhteen tai kahteen metallittomaan 
maa- tai kanavakaapeliin.

• Kotelon mitat ovat  
Ø 115 mm x 528 mm.

• Materiaali on happoterästä  
ja tiiveys IP 67.

• Kotelossa on kolme OPGW-läpivientiä 
ja yksi sisähalkaisijaltaan 17 mm läpi-
vienti kanava- tai maakaapelille

Jatkoskotelo NC-420 48k
• Jatkoskotelo 48 kuidun jatkamiseen
• Soveltuu sekä kaapeleiden suoraksi  

jatkokseksi että pieneksi haarajatkokseksi. 
• Kotelon mitat kaapeliläpivienteineen  

470 x 120 x 40 mm.
• Laipan koko on 140 x 70 mm.
• Materiaali on happoterästä ja tiiveys on IP 67.
• Sen voi sijoittaa suoraan maahan tai erilaisiin kaapelikaivoihin.
• Kolme pyöreää läpivientiä, sisähalkaisija 17 mm.

Jatkoskotelo NC-450 24k
• Jatkoskotelo 24 kuidun jatkamiseen
• Kotelon mitat ovat 375 x Ø 115 mm.
• 5 pyöreää läpivientiä, joiden sisähalkaisija 

on 17 mm ja 2 pyöreää läpivientiä, joiden 
sisähalkaisija on 11 mm.

• Suoraan maahan ja kaapelikaivoon sekä  
erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla  
seinään, jakokaappiin ja pylvääseen.

Jatkoskotelo NC-450 48k
• Jatkoskotelo 48 kuidun jatkamiseen
• Kotelon mitat ovat 472 x Ø 115 mm.
• 3 pyöreää läpivientiä, joiden sisähalkaisija on 17 mm, 3 pyöreää 

läpivientiä, joiden sisähalkaisija on 11 mm ja 1 ovaali läpivienti, 
jonka sisämitat ovat 55,6 x 40,9 mm. 

• Suoraan maahan ja kaapelikaivoon sekä erillisen seinä- ja  
pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen.
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Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

Jatkoskotelo NC-412 12-k LV1927 7284497

Jatkoskotelo NC-420 48-k LV2308 7284570

Jatkoskotelo NC-450 24-k LV1953 7284507

Jatkoskotelo NC-450 48-k LV1954 7284508

Jatkoskotelo NC-400 48-k LV1479 7284502

Jatkoskotelo NC-400 96-k LV1480 7284503

Jatkoskotelo NC-400 192-k LV1481 7284504

Jatkoskotelo NC-400 288-k LV2008 7284519

Jatkoskotelo NC-400 384-k LV2465 7284590

Jatkoskotelo NC-400 432-k LV2466 7284591

Rantajatkos NC-400W LV1982 7284592

Jatkoskotelo NC-410 96-k LV2235 7284540

Jatkoskotelo NC-450 OPGW 48-k LV2236 7284539

Seinä- ja pylvästeline NC-412 LV2191 7284594

Seinä- ja pylvästeline NC-450 LV1903 7284483

Seinä- ja pylvästeline NC-400 LV2167 7284595

Seinäteline NC-410 LV2549 7284814

Liikennemerkkijatkos NC-407 LV2094 7284569

Liikennemerkkijatkos NC-407
• NC-407 on valokaapeleiden jatkos- ja päätekotelo erilaisten  

liikennemerkki-, opaste- ja valaisinpylväiden sisälle
• Jatkoskotelo 12 kuidun jatkamiseen
• Koko: 264 x 92 x 40 mm
• Materiaali on pulverimaalattu teräspeltiä, väri RAL 7035.

Rantajatkos NC-400W
• Rantajatkos vesistökaapelointiin
• Kaksi läpivientiä vesistökaapeleille  

(sisähalkaisija 16 mm) ja yksi yleisesti  
käytetyille maavalokaapeleille  
(sisähalkaisija 23 mm) 

• Rantajatkoksen mitat 612 x 215 x 160 mm
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Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

Liitinpaneeli NC-YJT SC 12xSMT -häntäkuitupkt. LV1147 7284120

Liitinpaneeli NC-YJT SC/APC 12xSMT -häntäkuitupkt. LV1580 7284450

Liitinpaneeli NC-YJT SC 24xSMT -häntäkuitupkt. LV1454 7284359

Liitinpaneeli NC-YJT LC 24xSMT -häntäkuitupkt. LV1148 7284121

Liitinpaneeli NC-YJT LC/APC 24xSMT -häntäkuitupkt. LV2148 7284762

TT-ODF 4x6 SC -häntäkuitupkt. LV1270 7284216

TT-ODF 3x8 SC -häntäkuitupkt. LV1271 7284217

TT-ODF 4x6 SC/APC -häntäkuitupkt. LV1420 7284815

TT-ODF 3x8 SC/APC -häntäkuitupkt. LV1600 7284451

TT-ODF 4x6 SC 24xSML 5 m LV1310 7284237

TT-ODF 4x6 SC 24xSML 15 m LV1311 7284238

TT-ODF 4x6 SC 24xSML 25 m LV1312 7284239

TT-ODF 4x6 SC 24xSML A m LV1272 7284218

TT-ODF 3x8 SC 24xSML 5 m LV1313 7284240

TT-ODF 3x8 SC 24xSML 15 m LV1314 7284241

TT-ODF 3x8 SC 24xSML 25 m LV1315 7284242

TT-ODF 3x8 SC 24xSML A m LV1273 7284219

YJT- ja TT-ODF-tuotteet

Liitinpaneelit NC-YJT
• Liitinpaneelit soveltuvat YJT-yleisjakotelineeseen sekä 

ulos asennettaviin ristikytkentäkaappeihin, joissa  
käytetään YJT-05 -mekaniikkaa. 

• Liitinpaneelien liitinvaihtoehdot ovat SC/UPC, SC/APC  
ja LC/UPC. 

• Liitinpaneeleja on kolmea korkeutta, ja liitintyypistä  
riippuen niihin voidaan kytkeä 12, 24, 48 tai 96 kuitua.

• NC-YJT -liitinpaneelit toimitetaan esikalustettuina  
häntäkuitupaketteina, jotka on varustettu 12-kuituisilla  
ja värikoodatuilla häntäkuitusarjoilla. Häntäkuitujen  
pituus on 3,5 m ja näiden suojana on 2 m pitkä  
läpinäkyvä suojaputki.

Liitinpaneelit TT-ODF
• TT-ODF -liitinpaneeleita käytetään Teletekno Oy:n  

kehittämissä TT-120 ODF - ja TT-192 ODF -kytkentä- 
telineissä. 

• Liitinpaneelit ovat 24-kuituisia (4x6 tai 3x8). 
• Liitinpaneeleissa liittimien tyyppi on joko SC/UPC (SC)  

tai SC/APC.
• Liitinpaneelit ovat saatavana esikalustettuina häntäkuitu- 

tai häntäkaapelipaketteina.
• TT-ODF -liitinpaneeleja on saatavana myös PLC-jaottimin 

varustettuina jaotinmoduuleina.
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Jatkoslevyt
Jatkoslevyt jatkoskoteloihin ja -kaapeihin sekä kytkentätelineisiin

Nestor Cablesin yleisjatkoslevyt NC-48 ja NC-48S soveltuvat käytettäviksi jatkoskoteloissa ja -kaapeissa sekä erilaisissa  
kytkentätelineissä, joissa levyt kiinnitetään sivuilla olevilla kiinnityskoukuilla. Jatkoslevyillä on myös reiät asennuksiin,  
joissa levyt kiinnitetään jatkoskotelossa tai -kaapissa oleviin kierretappeihin (esimerkiksi NC-300-jatkoskaapissa).

Jatkoslevy NC-48
• Tilaa 48 kuituliitokselle
• Kannessa on pikakiinnitys.
• Materiaali on pulverimaalattu alumiini ja pleksi.

Jatkoslevy NC-48S
• Tilaa 48 kuituliitokselle.
• Kannessa on pikakiinnitys.
• Materiaali on pulverimaalattua teräspeltiä ja pleksi.

Jatkoslevy NC-96
• Jatkoslevy sisäjatkoskaappeihin 96 kuidulle
• Sisältää neljä kappaletta 24-kuituisia jatkossuojapidikkeitä.
• Materiaali on pulverimaalattua teräspeltiä ja pleksi.

Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

Yleisjatkoslevy NC-48 LV1075 7284046

Yleisjatkoslevy NC-48S LV1581 7284295

Jatkoslevy NC-96 LV2265 7284576



Päätekotelot
Nestor Cablesin päätekotelot soveltuvat erityyppisten valokaapeleiden päättämiseen kohteissa, joissa 
kotelo asennetaan seinälle. Suurin osa koteloista on tarkoitettu sisäasennuksiin, mutta osa koteloista 
soveltuu myös ulkoasennuksiin ja yleensäkin tiiveyttä ja korroosiottomuutta vaativiin kohteisiin.

Nestor OptoBox 24

Nestor OptoBox 24 on monikäyttöinen sisä-/ulkopäätekotelo seinäasennukseen. Se soveltuu sisä- ja ulkokaapeleiden  
sekä mikrokanavien päättämiseen ja jatkamiseen. Saatavilla sekä peruskokoonpanona että esikalustettuna häntäkuitu-  
ja häntäkaapelipakettina.
• Läpiviennit pohjassa: 

 – 1 kpl kartiotiiviste max. Ø 17 mm kaapelihalkaisijoille
 – 1 kpl M20 x 1.5 holkkitiiviste Ø 7-14 mm kaapelihalkaisijoille
 – 6 kpl kartiotiiviste max. Ø 9 mm kaapelihalkaisijoille

• Läpiviennit takaseinässä: 
 – 1 kpl vino kartiotiiviste max. Ø 9 mm kaapelihalkaisijoille
 – 1 kpl puhkaistava kartiotiiviste max. Ø 9 mm  

kaapelihalkaisijoille
• Kapasiteetti

 – 48 kuituliitosta ilman liittimiä
 – 24 kuituliitosta LC-liittimin
 – 12 kuituliitosta SC-liittimin

• Kiinnitys- ja maadoituskisko, sis. liitinsangat
• Lukittava ja irrotettava kansi
• Paikka adapterilevylle
• Integroitu kaapelinhallintajärjestelmä kotelon  

takaosassa

Peruskokoonpano 
• Kotelon runko, 1 kpl
• Irrotettava kansi, sis. tiivisteet, 1 kpl
• Kolmioavainlukko, 1 kpl
• Jatkossuojapidike 24:lle kuidulle, 1 kpl
• M20 x 1.5 holkkitiiviste, 1 kpl
• Kartiotiiviste, 9 kpl
• Kaapelinhallintasanka, sis. ruuvit, 4 kpl
• Kiinnitys- ja maadoitustarvikkeet koteloon  

tuotaville kaapeleille

Lisävarusteet 
• Adapterilevy 12:lle LC-D- tai SC-S-adapterille

 – Saatavilla myös esikalustettuna versiona
• Jatkossuojapidike 24:lle kuidulle
• Häntäkuidut asiakastarpeiden mukaisesti

 – SC/UPC, SC/APC, LC/UPC, LC/APC
• PLC-jaottimet asiakastarpeiden mukaisesti

 – 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32

Uutuus- 
tuote!

Nestor OptoBox 4 (entinen päätekotelo NC-105)
• Helposti asennettava päätekotelo sisäasennuksiin  

1 - 4 kuidun päättämiseen. 
• Päätekotelo soveltuu:

 – Sisäasennuksiin
 – Metallittomien kaapeleiden päättämiseen  
 – Optisten liityntäverkkojen talopäätteeksi 
 – Valmiiksi päätettyjen sisäkaapeleiden kytkentäkoteloksi

• Päätekotelossa on paikka kahdelle liitinadapterille:  
SC-D/LC-Q tai vaihtoehtoisesti SC/LC-D. 

• Kaapelin voi tuoda koteloon ylä- ja alalaidasta sekä  
kotelon pohjasta.

• Kotelon mitat ovat 104 x 104 x 21 mm
• Materiaali on ABS-muovia
• Väri valkoinen.
• Peruskokoonpanoon kuuluu kotelo ruuvikiinnitteisellä  

kannella sekä jatkossuojapidike.
• Kotelo toimitetaan 10 kappaleen pakkauksissa.
• Taloyhtiöiden huoneistoasennuksiin soveltuvat valmiiksi  

kootut päätepaketit, joissa päätekoteloihin on kytketty  
4-kuituinen sisä-/ulkokaapeli FTMSU.

10 www.nestorcables.fi
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Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

Nestor OptoBox 24 LV2504 7284613

Nestor OptoBox 4 (entinen päätekotelo NC-105) LV2276 7284543

Nestor Termination Box 48 LV2011 7284646

Päätekotelo NC-112 SC-D/LC-Q LV1383 7284283

Päätekotelo NC-112 SC-D/LC-Q DIN-kiskokiinnikkeellä LV2324 7248566

Päätekotelo NC-115 SC-D/LC-Q LV1389 7284331

Päätekotelo NC-125 SC/LC-D LV1222 7284157

Päätekotelo NC-127 SC/LC-D LV1386 7284285

Päätekotelo NC-127 SC -D LV2082 7284285

Ulkopääte NC-140 LV1263 7284213

Ulkopääte NC-140 2 ulkokaapeliläpiviennillä LV2194 7284213

Päätekotelo NC-160A LV1590 7284527

Nestor Termination Box 48
Nestor Termination Box 48 on päätekotelo sisäasennuksiin erityyppisten valokuitu- 
kaapeleiden päättämiseksi ja liittämiseksi. Se soveltuu seinä- ja hyllyasennukseen.

• Yksinkertainen muotoilu irrotettavalla kannella
• Kapasiteetti 48 kuituliitokselle
• Integroitu adapterilevy 12:lle SC-D- tai LC-Q-liitinadapterille,  joten kuidut voidaan  

päättää myös liittimillä
• Liittimiä käytettäessä enimmäiskapasiteetti on 48 (LC) tai 24 (SC) liitäntää
• Kiinnitys- ja maadoituspaikat sisään tuotaville kaapeleille
• M25x1,5 kaapeliläpiviennit alaosassa ja TET14-20 tiivisteet ylhäällä
• Maadoituspiste ja laservaroitustarra alaosassa
• Mitat: 175 x 226 x 57 mm
• Materiaali: Jauhemaalattu sinkitty teräs
• Väri: RAL7035 harmaa

Peruskokoonpano
• Kotelo sis. kannen 1 kpl
• TET 14-20 tiiviste 2 kpl
• M25x1,5 kaapeliläpivienti 2 kpl
• Maadoitusliitin ruuveilla 4 kpl
• Maadoituspiste ja laservaroitustarra 1 kpl
• Jatkossuojapidike 24:lle kuituliitokselle 2 kpl
• Nippuside 6 kpl
• Kaapelikoukut 2 kpl
• Peruskokoonpano ei sisällä seinäkiinnitys- 

ruuveja tai liitinadaptereita.

Uutuus- 
tuote!
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19 tuuman tuotteet
Valikoimastamme löytyvät kytkentäkaapit ja -telineet, jatkoslevytelineet sekä kytkentäkaapeleiden  
ja kuitujen hallintaan liittyvät tuotteet 19 tuuman järjestelmiin. 

• Materiaali: sinkitty teräs
• Väri: RAL 7035 (harmaa)
• Vakiokoot: 

 – 800 (L) x 600 (S) x 2000 (K) mm 
 – 800 (L) x 600 (S) x 2200 (K) mm

Peruskokoonpano sisältää 19” kiinnityskiskot kytkentä- 
telineen etu- ja takaosassa sekä säädettävät jalat.  
Peruskokoonpano voidaan varustella asiakastarpeiden 
mukaisesti esimerkiksi seuraavilla lisävarusteilla:
• Irrotettavat seinät ja katto 
• Useita eri ovivaihtoehtoja 
• Kiinnitys- ja maadoituslevy sisään tuleville kaapeleille 
• Ohjurisilmukoin varustettu kiinnitysmoduuli  

häntäkaapeleille ja kuituputkille
• Kuituohjaimin varustettu hallintamoduuli  

kytkentäkaapeleiden hallintaan
• Maadoitettu 9-paikkainen pistorasiapaneeli  

aktiivilaitteille
• RJ45-kytkentäpaneeli 
• Ohjuripaneeli 
• Sokkeli 
• Dokumenttitasku

Uutuus- 
tuote!

Kytkentäkaappi NC-2000
Uusi kytkentäkaappi NC-2000 koostuu erillisistä moduuleista,  
joista voidaan koota erilaisia kokonaisuuksia asiakkaan tarpeiden 
mukaan. Kaapissa on 19 tuuman rakenne. Samaan kaappiin  
voidaan sijoittaa sekä kuitupäätteet että aktiivilaitteet. Kaapin  
lisävarusteet mahdollistavat suurien kuitumäärien käsittelyn. 
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Ristikytkentäteline NC-2200
• NC-2200 on erilaisiin laitetiloihin kehitetty  

valokaapeleiden kytkentäjärjestelmä, joka  
mahdollistaa suurten kuitumäärien päättämisen, 
kytkennät ja hallinnan tehokkaasti ja luotettavasti 
lattiatilaa säästäen.

• Maksimissaan NC-2200-telineeseen sopii jopa  
46 kpl päätepaneelia, jolloin telineen suurin kuitu-
määrä on SC-liittimiä käyttäen 2208 kpl ja  
LC-liittimiä käyttäen 4416 kpl.

• Tällaisten kuitumäärien hallinta on haastavaa ja 
siksi telineen oikealla puolella on leveä tila  
ohjaimineen kytkentäkaapeleiden hallintaan.

• Mitat: L900 x K300 x S2200 mm
• Väri: RAL 7035 (harmaa)
• Kuitujatkokset sijoitetaan telineen ulkopuolelle 

esim. sisäjatkoskaappiin.
• Kaapelien sisääntuonnit ovat vasemmalla  

puolella telineen katossa.
• Telineen oikealla puolella on selkeä ja leveä tila 

ohjaimineen kytkentäkaapeleiden hallintaan.
• Kaikki asennustyöt voidaan suorittaa edestä,  

eli telineet voidaan sijoittaa seinää vasten tai  
taustapuolet vastakkain.

Saatavilla myös valikoima lisätarvik-
keita 19 tuuman järjestelmiin: kaapeli-
ohjaimet, kiinnitys- ja maadoituslevyt, 
kytkentäjärjestelmät, ohjainsilmukat- ja 
paneelit, laitetelineet ja varastohyllyt. 

Jatkosmoduuli NC-220
• Jatkosmoduulissa on paikat kuudelle NC-48- tai  

NC-48S-jatkoslevylle. 
• Jatkosmoduuli on varustettu saranoidulla kannella,  

joka toimii myös aputasona kuitujen jatkamistyössä.

Jatkoslevyteline NC-2000
• Vaakamallinen versio
• Jatkoslevytelineessä on paikat kuudelle NC-48- tai  

NC-48S-jatkoslevylle

Jatkoslevyteline NC-2000
• Pystymallinen versio
• Jatkoslevytelineessä on paikat 29:lle NC-48- tai  

NC-48S-jatkoslevylle.
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Nestor Panel Plus 
Nestor Panel Plus sisältää monia lisäominaisuuksia,  
kuten hyvät säätömahdollisuudet, irrotettavat  
törmäyssuojan ja adapterilevyn. Nestor Panel Plus 
voidaan myös kiinnittää suoraan seinään ilman räkkiä/
telinettä. Myös saatavilla säädettävällä kuituhyllyllä.
• Mitat: 430 (19”) x 140 + 90 x 44 (1U) mm
• Materiaali: jauhemaalattu sinkitty teräs
• Väri: RAL 7035 (harmaa)

Peruskokoonpano
• Runko ja kansi
• Jatkossuojapidike 12:lle kuitujatkossuojalle, 2-8 kpl  

kuitumäärän mukaan
• Kiinnitys- ja maadoitustarvikkeet sisään tuotaville kaapeleille
• Korimutterisarja 19” telineasennusta varten
• Säädettävät kiinnityskulmat 19 tuuman telineeseen tai kaappiin 

asentamista varten
• Irrotettava törmäyssuoja kuituohjaimin ja merkintäliuska

Uutuus- 
tuote!

Nestor Panel
Nestor Panel on edullinen valinta, kun halutaan  
yksinkertainen peruspaneeli. 
• Mitat: 430 (19”) x 140 x 44 (1U) mm
• Materiaali: jauhemaalattu sinkitty teräs
• Väri: RAL 7035 (harmaa)

Peruskokoonpano
• Runko (sis. kansi ja ruuvit)
• Jatkossuojapidike 12:lle kuitujatkossuojalle, 2-8 kpl  

kuitumäärän mukaan
• Kiinnitys- ja maadoitustarvikkeet sisään tuotaville kaapeleille
• Korimutterisarja 19” telineasennusta varten

Uutuus- 
tuote!

Valmispaneelit Nestor Panel ja Nestor Panel Plus sopivat 19 tuuman kaappeihin ja hyllyihin. Niiden 
kapasiteetti on 24-96 kuitua tai kuituliitosta mallista riippuen. Paneelit voi kasata suoraan päällekkäin. 
Niissä on yksinkertainen muotoilu irrotettavalla kannella. Ne voidaan toimittaa peruskokoonpanona tai 
valmiiksi koottuna häntäkuitu- tai häntäkaapelipakettina. Adapterivaihtoehdot ovat SC simplex (24F), SC 
duplex (48F),  LC duplex (48F) ja LC quad (96F). Myös saatavilla monimuotoadaptereilla (tyyppi SC tai LC). 

Kaikkien päätepaneeleiden korkeus on 1 U ja ne voidaan sijoittaa suoraan päällekkäin, jolloin ne 
vievät mahdollisimman vähän telinetilaa. Päätepaneelit toimitetaan sekä peruskokoonpanoina 
että esikalustettuina valmispaneeleina sisältäen liitinadapterit ja häntäkuitusarjat tai määrätyn 
pituisen häntäkaapelin.
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Päätepaneeli NC-200
• Yleiskäyttöinen päätepaneeli 19” laitetelineisiin ja  

-kaappeihin.
• Päätepaneelin NC-200 kapasiteetti päätepaneelina 48  

kuidulle ja liitinpaneelina 48 tai 96 kuidulle. Adapteri-
vaihtoehdot SC, SC-D, LC-D ja LC-Q. Varustettu liukuvalla 
sisäosalla. 

• Päätepaneeli voidaan asentaa suoraan päällekkäin,  
ja kiinnityskulmien asemointia voidaan säätää  
portaattomasti.

• Koko: 430 (19”) x 230 x 44 (1U) mm
• Materiaali: pulverimaalattu alumiini
• Väri: RAL 7035
• Peruskokoonpano

 – Liukuva sisäosa ja runko
 – Säädettävät kiinnityskulmat
 – Jatkossuojapidike 12 kuituliitokselle, 4 kpl
 – Sisäänvienti- ja maadoitustarvikkeet 1 kaapelille
 – Kiinnitystarvikkeet 19” telineeseen

Päätepaneeli NC-210
• Yleiskäyttöinen päätepaneeli sisä- ja ulkokaapeleiden  

päättämiseen. Saatavilla myös versio datakeskusten  
tarpeisiin.

• Päätepaneelissa käytetään LC-Quad-liitinadaptereita  
ja sen kapasiteetti on 96 kuidulle.

• Adapterilevyssä ja kannessa on pikalukitus kotelon etu-
puolella, ja adapterilevyssä on aukotus ja numerointi 24 
LC-Q-liitinadapterille. 

• Paneelin edessä on kytkentäkaapeleiden ohjaimet sekä 
pikakiinnitteinen törmäyssuoja/merkintälista. 

• Kiinnityskulmien asemointia voidaan säätää  
portaattomasti.

• Paneelin koko on 430 (19”) x 280 x 44 (1U) mm
• Materiaali: pulverimaalattu alumiini
• Väri RAL 7035 (harmaa)
• Peruskokoonpano

 – Runko ja kansi
 – Säädettävät kiinnityskulmat
 – Jatkossuojapidikkeet 96 kuidun jatkamiseen
 – Sisäänvienti- ja maadoitustarvikkeet yhdelle kaapelille
 – Kiinnitystarvikkeet 19”:n telineeseen
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Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

NC-2000 Kytkentäteline 800x600x2000mm LV2586 7284648

NC-2000 Sivuseinä LV2586 LV2587 7284743

NC-2000 Takaseinä LV2586 LV2588 7284744

NC-2000 Umpiovi LV2586 LV2589 7284745

NC-2000 Ritiläovi LV2586 LV2590 7284746

NC-2000 Lukit. umpiovi LV2586 LV2591 7284747

NC-2000 Lukit. ritiläovi LV2586 LV2592 7284748

NC-2000 Hallintamoduuli LV2586 LV2593 7284749

NC-2000 Kiinnitysmoduuli LV2586 LV2594 7284750

NC-2000 Katto LV2575 & LV2586 LV2577 7284751

NC-2000 Dokumenttitasku LV2575 & LV2586 LV2585 7284752

NC-2000 Kytkentäteline 800x600x2200mm LV2575 7284653

NC-2000 Sivuseinä LV2575 LV2576 7284753

NC-2000 Takaseinä LV2575 LV2578 7284754

NC-2000 Umpiovi LV2575 LV2579 7284755

NC-2000 Ritiläovi LV2575 LV2580 7284756

NC-2000 Lukit. umpiovi LV2575 LV2581 7284757

NC-2000 Lukit. ritiläovi LV2575 LV2582 7284758

NC-2000 Hallintamoduuli LV2575 LV2583 7284759

NC-2000 Kiinnitysmoduuli LV2575 LV2584 7284760

Kiinnitys- ja maadoituslevy NC-2000 LV1151 7284160

Pistorasiapaneeli 19” 9 schuko LV2604 7284761

Kytkentäkaap. ohjurisilmukka, 10 kpl/pkt LV1228 7284196

Kytkentäkaap. varastohylly NC-2000 LV1230 7284198

Kaapeliohjain NC-2000, harmaa LV1537 7284334

Ohjuripaneeli 1U NC-2000 LV1291 7284234

Jatkoslevyteline NC-2000 LV1293 7284235

Jatkoslevyteline NC-2000, vaaka LV1652 7284459

NC-2200 -ristikytkentäteline LV1784 7284486

Jatkosmoduuli NC-220 LV1074 7284045

Päätepaneeli NC-200 SC/LC-D LV1072 7284043

Päätepaneeli NC-200 SC-D/LC-Q LV1073 7284044

Päätepaneeli NC-210 LC-Q LV1252 7284312

Nestor Panel 24 SC-S LV2495 7284614

Nestor Panel 48 SC-D LV2494 7284616

Nestor Panel 48 LC-D LV2493 7284615

Nestor Panel 96 LC-Q LV2496 7284617

Nestor Panel Plus 24 SC-S LV2595 7284618

Nestor Panel Plus 48 SC-D LV2596 7284620

Nestor Panel Plus 48 LC-D LV2597 7284619

Nestor Panel Plus 96 LC-Q LV2598 7284621
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Ristikytkentäteline NC-1000 (ODF-teline, kiinteä)
• Telineiden mitat: 600 x 300 x 2200 mm ja 600 x 300 x 2000 mm
• Väri: RAL 7035 (harmaa)
• Häntäkaapelit voivat tulla telineisiin sekä ylhäältä että alhaalta.
• Vierekkäin asennetut telineet voidaan kiinnittää yhteen.
• Paneeleiden liitintyyppi SC tai LC
• Huomattavasti suurempi tila kytkentäkaapeleille kuin vanhemmassa 

kääntyvällä sisäkehyksellä varustetussa telineessä, jolloin kuitu- 
kapasiteetti voidaan kaksinkertaistaa LC-liittimiä käyttäen.

• Kytkentätelineiden kapasiteetti riippuu sekä telineen korkeudesta 
sekä paneeleissa käytettävästä liitintyypistä.

 – Korkeus 2200 mm: kapasiteetti 2016 kuidulle käyttäen LC-liittimiä
 – Korkeus 2000 mm: kapasiteetti 1824 kuidulle käyttäen LC-liittimiä

• NC-1000 -kytkentätelineiden vakiovarustukseen kuuluu kiinnitys- 
kiskot liitinpaneeleille, kuitujen ja kytkentäkaapeleiden hallintaan  
liittyvät ohjaimet, kiinteät sivuseinät, kiinteä takaseinät, pariovet 
eteen sekä säätöjalat. Telineiden lisävarusteena on seinäkiinnityssarja.

Sisäjatkoskaappi NC-1000
• Lattialle sijoitettava pariovin ja kiintein sivu- sekä takaseinin  

suojattu jatkosteline suuriin laitetiloihin
• Ominaisuudet

 – 3 jatkoslevytelinettä, joissa jokaisessa on paikat 24 jatkoslevylle.
 – Jatkoslevytelineissä voidaan käyttää koukkukiinnitteisiä  

jatkoslevyjä kuten esim. jatkoslevyt NC-48 ja NC-48S.
 – Kapasiteetti 3456 kuidulle
 – Kaapelit voivat tulla jatkoskaappiin joko ylhäältä tai alhaalta.
 – Asennukset voidaan tehdä etupuolelta, joten telineet voidaan 

sijoittaa seinää vasten tai selät vastakkain
 – Telineen katossa on kiinnityspaikat seinäkiinnitystä varten.
 – Teline on saatavana sekä 2000 että 2200 mm korkeana mitoilla 

600 x 300 x 2000 mm ja 600 x 300 x 2200 mm.
 – Väri: RAL 7035 (harmaa)

• Peruskokoonpano
 – Kaapin runko ja kolme jatkoslevytelinettä
 – Kaapeleiden kiinnitys- ja maadoituskiskot kaapin vasemmassa 

sivussa
 – Pariovet sisältäen dokumenttitaskun
 – Säätöjalat

ODF-tuotteet
NC-1000 on ETSI-mitoitukseen perustuva modulaarinen 
valokaapeleiden ristikytkentäjärjestelmä, joka on suunniteltu 
suuriin kuitukytkentöihin. Järjestelmä koostuu kytkentäteli-
neistä lisätarvikkeineen, esikalustetuista liitinpaneeleista sekä 
jaotinmoduuleista. Asennukset voidaan tehdä etupuolelta, 
jolloin telineet voidaan sijoittaa seinää vasten tai selät  
vastakkain. Telineitä voi myös kytkeä yhteen ja kuituja voi 
viedä suoraan telineestä toiseen.
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Jaotin- ja WDM-moduulit NC-1000
• Jaotinmoduuleissa käytetään PLC-tekniikalla valmistettuja kuitujaottimia.

 – Aallonpituusalue 1260 - 1650 nm
 – Saatavana jakosuhteilla 1x16, 1x32, 1x64 ja 2x32
 – Liittimien tyyppi joko SC/APC tai LC/APC

Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

NC-1000 ODF-teline 2200 mm, kääntyvä LV1109 7284071

NC-1000 ODF-teline 2000 mm, kääntyvä LV1110 7284072

NC-1000 ODF-teline 2200 mm, kiinteä LV2021 7284520

NC-1000 ODF-teline 2000 mm, kiinteä LV2026 7284521

NC-1000 -takaverhoilu 2200 mm, kääntyvä LV1115 7284077

NC-1000 -takaverhoilu 2000 mm, kääntyvä LV1116 7284078

NC-1000 -jatkoslevyteline, kääntyvä LV1117 7284079

NC-1000 -seinäkiinnityssarja LV1118 7284080

NC-1000 SC 48xSML  -häntäkaapelipkt. 5 m LV1129 7284109

NC-1000 SC 48xSML  -häntäkaapelipkt. 15 m LV1130 7284110

NC-1000 SC 48xSML  -häntäkaapelipkt. 25 m LV1131 7284111

NC-1000 SC 48xSML  -häntäkaapelipkt. 50 m LV1133 7284113

NC-1000 LC 48xSML  -häntäkaapelipkt. 5 m LV1141 7284115

NC-1000 LC 48xSML  -häntäkaapelipkt. 15 m LV1142 7284116

NC-1000 LC 48xSML  -häntäkaapelipkt. 25 m LV1143 7284117

NC-1000 LC 48xSML  -häntäkaapelipkt. 50 m LV1145 7284119

NC-1000 SC/APC 48xSML  -häntäkaapelipkt. 5 m LV1180 7284143

NC-1000 SC/APC 48xSML  -häntäkaapelipkt. 15 m LV1181 7284144

NC-1000 SC/APC 48xSML  -häntäkaapelipkt. 25 m LV1182 7284145

NC-1000 SC/APC 48xSML  -häntäkaapelipkt. 50 m LV1184 7284147

NC-1000 LC/APC 2x48xSML 5 m LV2029 7284102

NC-1000 LC/APC 2x48xSML 15 m LV2030 7284103

NC-1000 LC/APC 2x48xSML 25 m LV2031 7284281

NC-1000 LC/APC 2x48xSML 50 m LV2032 7284282

TT-ODF 4x6 SC -häntäkuitupkt LV1270 7284216

TT-ODF 3x8 SC -häntäkuitupkt LV1271 7284217

TT-ODF 3x8 SC 24xSML -häntäkaapelipkt. 5 m LV1313 7284240

TT-ODF 3x8 SC/APC -häntäkuitupkt. LV1600 7284451

NC-YJT SC 12xSMT -häntäkuitupkt LV1147 7284120

NC-YJT LC 24xSMT-häntäkuitupkt LV1148 7284121

Liitinpaneelit NC-1000
• Liitinpaneeleissa on paikat 12 tai 24 SC-D- tai LC-Q 

-liitinadapterille aukotuksen mukaan yhdessä tai 
kahdessa rivissä.

 – SC-liittimillä 24 tai 48 kuidulle 
 – LC-liittimillä 48 tai 96 kuidulle

• Matalampi liitinpaneeli sisältää kiinnityskehyksen.
• Korkeampi liitinpaneeli kiinnitetään suoraan  

NC-1000 -telineen kiinnityskiskoihin.
• Sisältävät pikakiinnitteiset törmäyssuojat,  

jotka toimivat myös merkintälevyinä.
• Toimitetaan esikalustettuina häntäkaapeli- 

paketteina
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Kaappiyhdistelmät
Kaappiyhdistelmissä on mukana jakokaappi ja sen 
sisällä oleva jatkoskaappi.

Kaappiyhdistelmä K0 + NC-300
• Kaappiyhdistelmä sisältää 850 mm korkean K0- 

jakokaapin jalustoineen sekä jatkoskaapin NC-300.
• Tuote on suunniteltu erityisesti jakamoksi optisiin  

iityntäverkkoihin.
• Koko: 600 x 360 x 1850 mm
• Kaapin ulko-osien materiaali: Kuumasinkitty  

ja pulverimaalattu teräspelti, väri RAL 7008
• Peruskokoonpanoon kuuluvat K0 850 mm:n  

jakokaapin runko sekä jalusta, kiinnitys- ja  
maadoituskisko kaapeleiden kiinnittämiseen  
ja maadoittamiseen, jatkoskaappi NC-300 ja  
jatkoslevy NC-48S. 

Kaappiyhdistelmä K0 + NC-320 Optimus
• Kaappiyhdistelmä erityisesti FTTH-sovelluksiin mikrokanavaverkoissa
• Ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä koostuu 850mm korkeasta 

K0-jakokaapista sekä NC-320 Optimus -jatkoskaapista.
• Peruskokoonpano: 

 – Jakokaappi K0, 850mm (sis. integroitu jalusta)
 – NC-320 Optimus -jatkoskaappi

• Käyttäjäystävällinen rakenne: 
 – Mikrokanavat voidaan tuoda suoraan NC-320 Optimus -jatkoskaapin 

sisälle, minkä ansiosta suurta kaapeliylimäärää ei välttämättä tarvitse 
sijoittaa K0-jakokaappiin.

 – Jatkoskaapin pohjassa on kaksi leveää ja harjaksin suojattua läpivientiä, 
joten kaapelit ja mikrokanavat on helppo tuoda kaapin sisään.

 – Jakokaapissa on myös kuituohjaimet, joiden varaan ohuet ja taipuisat 
kuituputket voidaan turvallisesti sijoittaa.

 – K0-jakokaapin sisälle asennetun NC-320 Optimus -jatkoskaapin voi 
asennustyön ajaksi nostaa helposti ulos ja takaisin paikalleen.

 – Mikrokanavat voidaan kiinnittää jatkoskaapin sisään ilman työkaluja 
sekä kaapissa on myös kiinnityspaikat mahdollisille signaalijohtimille.

• Mitat: korkeus 1850 mm, leveys 603 mm ja syvyys 369 mm
• Kapasiteetti:

 – 12 kpl NC-48- tai NC-48S-jatkoslevyjä
 – 8 kpl NC-96-jatkoslevyjä
 – 26 kpl 14/10mm mikrokanavia
 – 52 kpl 7/3,5mm mikrokanavia

Uutuus- 
tuote!
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Kaappiyhdistelmä K1 + NC-320
• Kaappiyhdistelmä koostuu K1-jakokaapista 

jalustoineen sekä NC-320 -jatkoskaapista. 
• Ulkoasennuksiin sopeutuva kaappiyhdis-

telmä koostuu 850 tai 1200 mm korkeasta 
K1-jakokaapista jalustoineen sekä NC-320 
-jatkoskaapista. 

• Jakokaapin sisälle asennetun jatkoskaapin 
voi asennustyön ajaksi nostaa helposti ulos 
ja takaisin paikalleen.

• Kaappiyhdistelmä on asentajaystävällinen: 
esimerkiksi kaapeleiden sisääntuonneissa 
on kaksi leveää harjaksin suojattua aukkoa, 
jolloin kaapelit on helppo tuoda kaapin 
sisälle. 

• Uusien Flex-kaapeleiden asennuksia varten 
kaapissa on kuituputkille ohjain, jonka  
varaan ohuet ja taipuisat Flex-putket  
voidaan turvallisesti sijoittaa.

Kaappiyhdistelmä K1 + NC-326
• Kaappiyhdistelmä K1 + NC-326 koostuu K1-jakokaapista, 

jonka sisälle on asennettu NC-326-jatkoskaappi. 
• Kaappiyhdistelmää käytetään suurta liitoskapasiteettia  

vaativiin kohteisiin valokuituverkon sisällä.
• Kaapin ulkopintojen materiaali: galvanoitu ja jauhemaalattu 

teräslevy, väri RAL 7008
• Maalaamaton jatkoskaappi NC-326 on valmistettu  

galvanoidusta teräslevystä.
• Käyttäjäystävällinen ja kestävä muotoilu 
• Pölytiivis rakenne
• Paikat jatkoslevyille

 – 34 kpl NC-48S-jatkoslevyä 48 kuituliitokselle
 – 23 kpl NC-96-jatkoslevyä 96 kuituliitokselle

• Kokonaiskapasiteetti jopa 2208 kuituliitosta
• NC-326-kaapin läpivientiaukot ovat leveät ja varustettu  

harjastiivisteillä, joten kaapelit on helppo tuoda kaapin 
sisään.

• Kiinnitys- ja maadoituspaikat sisään tuotaville kaapeleille
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Kaappiyhdistelmä K1 + NC-350
• Kaappiyhdistelmä sisältää jatkos- ja ristikytkentäkaapin NC-350 

sekä tämän suojana olevan K1 1200 mm -jakokaapin jalustoineen. 
• Koska ristikytkentäkaapissa on tilaa kaapeleiden ylimääräisten 

pituuksien varastoinnille vain kaapin jalustassa, lisävarusteena 
kaappiin on saatavana ns. kaivojalusta, joka kiinnitetään kaapin 
jalustan kylkeen joko kaapin etu- tai takapuolelle. Tällöin saadaan 
runsaasti lisätilaa kaapeleiden varastoimiseen. Ristikytkentäkaapin 
jalustan alaosasta irrotettava suojalevy toimii asennetun kaivo- 
jalustan kantena. Asennettuna kaivojalusta jää maan peittoon.

Kaappiyhdistelmä K1 + NC-315
• Kaappiyhdistelmä sisältää jatkos- ja ristikytkentäkaapin  

NC-315 sekä tämän suojana olevan K1-jakokaapin  
(1200 mm) jalustoineen. 

• Kaappiyhdistelmässä on paikat kymmenelle NC-48S  
-jatkoslevylle sekä teline neljälle NC-YJT-liitinpaneelille, 
 joita käyttäen kaapeissa voidaan tehdä joustavasti ja  
nopeasti erilaisia verkon kytkentämuutoksia. 

• Liitinpaneeleiden kuitumäärä on SC-liittimillä 12 kpl ja  
LC-liittimillä 24 kpl.

Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

Kaappiyhdistelmä K0+NC-320, 850 mm LV2468 7284647

Kaappiyhdistelmä K0+NC-320 Optimus, 850mm LV2556 7284652

Kaappiyhdistelmä K1+NC-320,1200 mm LV1619 7284509

Kaappiyhdistelmä K1+NC-350,1200 mm LV2105 7284773

Kaappiyhdistelmä K1+NC-315, 1200 mm LV2130 7284772

Kaappiyhdistelmä K1+NC-326, 1200 mm LV2467 7284771

Kaappiyhdistelmä K1+NC-320, 850 mm LV2005 7284582
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Jatkoskaappi NC-310
• Kiinteällä jalustalla varustettu valokaapeleiden jatkoskaappi jatkosmoduulilla.
• Pienikokoinen, yksinkertainen ja kompakti rakenne sekä edullinen hinta. 
• Tuote on suunniteltu erityisesti toisiojakamoksi optisiin liityntäverkkoihin. 
• NC-310 -jatkoskaappi soveltuu sekä normaalien maakaapeleiden että  

mikrokanavakaapeleiden haaroittamiseen talokaapeleihin.
• Jatkoskaapin sisäosassa on jatkosmoduuli, joka on suojakotelolla varustettu  

jatkoslevy. Uusien 24-kuituisten jatkossuojapidikkeiden ansiosta kapasiteetti  
on 96 kuituliitokselle. 

• Koko: 400 x 210 x 1700 mm
• Kaapin ulko-osien materiaalivaihtoehtoina:

 – Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräspelti, väri RAL 7008
 – Stucco alumiini Al 99,5

• Peruskokoonpano
 – Jakokaapin runko kiinteällä jalustalla
 – Punainen aurauskeppi
 – Jatkosmoduuli 96 kuidulle

Jatkos- ja ristikytkentäkaapit
Kaappivalikoimamme sisältää NC-300-sarjan kaapit, ulkojakokaapit, 
sekä ristikytkentä- ja sisäjatkoskaa pit. NC-300-sarjan jatkoskaapit 
sisä- ja ulkoasennukseen sekä jakokaappien sisälle. Valikoimassa 
myös jatkoskaapit mikrokanavatekniikkaan. 

Jatkoskaappi NC-300
• Soveltuu sisä- ja ulkoasennuksiin
• Kaapissa on 4 kaapelin sisääntuloa alhaalla (1xM32, 

3xM40) ja 5 sisääntuloa ylhäällä (M25), ja siinä on  
tilaa neljälle NC-48- tai NC-48S-jatkoslevylle.

• Mitat: 300 (L) x 400 (K) x 132 (S) mm
• Materiaali: polykarbonaatti
• Tiiveys IP65
• Väri: RAL 7035 (harmaa)

Jatkoskaappi NC-300 Micro
• Optimoitu mikrokanavakaapeleiden jatkoskaapiksi.
• Jatkoskaappiin voidaan tuoda syöttökaapeli ja  

halkaisijasta riippuen 24 tai 48 talokaapelia. 
• Talokaapelit viedään kaappiin 8-reikäisten monireikä-

tiivisteiden läpi ja niiden halkaisijasta riippuen 1 tai 2 
kaapelia/reikä. 

• Kaapin perusvarustus sisältää yhden NC-48S- 
jatkoslevyn, mutta näitä voidaan asentaa kaappiin 
yhteensä neljä kappaletta.
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Jatkoskaappi NC-320
• Sijoitetaan K0- tai K1-jakokaapin sisälle.
• Kaksi leveää harjaksin tiivistettyä läpivientiauk koa  

tuleville kaapeleille sekä tilaa 12 kappaleelle  
NC-48- tai NC-48S-jatkoslevyjä tai vaihtoehtoisesti  
8 kappaleelle NC-96-jatkoslevyjä. 

• Mitat: 625 (K) x 351 (L) x 199 (S) mm 
• Materiaali: sinkitty teräslevy
• Pölytiivis rakenne

Jatkoskaappi NC-326
• Sijoitetaan K1-jakokaapin sisälle.
• Leveä harjaksin tiivistetty läpivientiauk ko 

tuleville kaapeleille kiinnitys- ja maadoi-
tuskiskojen alapuolella sekä paikat 32:lle 
NC-48- tai NC-48S-jatkosle vylle tai myös 
koukkukiinnitteisille NC-320 -liitin- 
paneeleille.

• Mitat: 710 (K) x 742 (L) x 273 (S) mm 
• Materiaali: sinkitty teräspelti
• Pölytiivis rakenne

Sisäjatkoskaappi NC-330
• Seinälle sijoitettava jatkoskaappi on tarkoitettu 

ulkokaapeleiden vaihtamiseen sisä- tai sisä-/ 
ulkokaapeleiksi

• Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja kaapelit 
ovat tuotavissa kaappiin sekä ylhäältä että  
alhaalta. 

• Kaappeja on mahdollista yhdistää päällekkäin 
asennettuina jopa kolmen kaapin sisäjatkos- 
kokonaisuudeksi. 

• Kaapeleiden sisääntulot ovat edestäpäin täysin 
purettavissa

• Ominaisuudet
 – Tilaa 20:lle NC-48- tai NC-48S-jatkoslevylle
 – Kapasiteetti 960 kuituliitokselle
 – Kaappi on mahdollista varustaa Abloy CL-100 

-sarjan lukolla
 – Mitat: 600 (L) x 600 (K) x 300 (S) mm
 – Materiaali: pulverimaalattu teräspelti
 – Väri: RAL 7035 (harmaa)
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Ristikytkentäkaappi NC-350
• Ristikytkentäkaappi NC-350 sijoitetaan ulkoasennuksissa 

K1-jakokaapin sisälle.
• Kaappiin tuleville kaapeleille on kaksi leveää harjas-

läpivientiä, jotka mahdollistavat kaapeleiden helpon 
asennuksen kaapelien halkaisijoista riippumatta sekä 
kaapelien kylkiotot. 

• Kaapissa on 19”:n kiinnityskiskot edessä ja asennustilaa 
yhteensä 12 U päätepaneeleille, jatkoslevytelineille, 
jaotinmoduuleille ja muulle 19”:n mekaniikalle. 

• Mitat:1000 (K) x 742 (L) x 273 (S) mm 
• Materiaali: sinkitty teräspelti
• Pölytiivis rakenne

Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

Jatkoskaappi NC-300 LV1223 7284158

Kaappiyhdistelmä K0 + NC-300 LV1620 7284510

Jatkoskaappi NC-320 LV1267 7284214

Jatkoskaappi NC-326 LV2047 7284816

Jatkoskaappi NC-310 LV1477 7284500

Jatkoskaappi NC-310 stucco LV2118 7284438

Jatkosmoduuli NC-310 LV1478 7284501

Ristikytkentäkaappi NC-315/YJT-05 LV1266 7284580

Ristikytkentäkaappi NC-350 LV1653 7284460

Kaivojalusta K1 LV2112 7284774

Sisäjatkoskaappi NC-330 LV1269 7284332

Sisäjatkoskaappi NC-1000, 2200 mm LV1396 7284294

Jakokaappi K0 850mm + jalusta LV1621 7284776

Jakokaappi K1 850mm + jalusta LV2387 7284803

Jakokaappi K1 1200mm + jalusta LV1334 7284258

Ristikytkentäkaappi NC-315/YJT-05
• Ristikytkentäkaappi NC-315/YJT-05 sijoitetaan  

K1-jakokaapin sisälle (K1 850 mm tai 1200 mm).
• Siinä on leveät harjaksin tiivistetyt kaapeliläpiviennit  

molemmilla sivuilla, teline kymmenelle NC-48- tai  
NC-48S-jatkoslevylle sekä teline neljälle NC-YJT- 
liitinpaneelille.

• Kapasiteetti: 480 kuituliitosta, 48 SC- tai 96 LC-liitintä
• Mitat: 710 (K) x 493 (L) x 273 (S) mm 
• Materiaali: pulverimaalattu teräspelti
• Pölytiivis rakenne
• Väri: RAL 7035 (harmaa)
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Korjauskaapelipaketit
Korjauskaapelipaketit on kehitetty nopeuttamaan  
maavalokaapeleiden viankorjausta.

• Paketit sisältävät 30-50 m maavalokuitukaapelia, joka on  
molemmista päistään valmiiksi asennettu jatkoskoteloon. 

• Korjauskaapelipaketteja on saatavana yleisimmillä runko- 
kaapeleiden kuitumäärillä eli 48, 96, 192, 288, 384 ja 432 kuidulla. 

• Korjauskaapelipaketit ovat saatavilla Tykoflexin Telecombox T  
-jatkoskotelolla, jolloin maavalokuitukaapelin tyyppi on  
FZOMVDMU-SD, tai Nestorin omilla NesCon-jatkoskoteloilla. 

• NesCon-korjauskaapelipaketeissa maavalokuitukaapelin tyyppi on:
 – 24 - 288 kuituiset paketit: FZVD2PMU Flex
 – 4 - 12 kuituiset paketit: FYO2RMU 3,5 kN

• Korjauskaapelipaketit toimitetaan pahvipaketeissa kuormalavoilla. 
• Pakettien varustukseen sisältyy tarvittava määrä kuitujatkossuojia, 

palloantennit sekä Tykoflexin jatkoskoteloihin myös jatkoslevy- 
pidike.

Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

Korjauskaapelipaketti TF 48-k LV2358 7284567

Korjauskaapelipaketti TF 96-k LV1501 7284373

Korjauskaapelipaketti TF 192-k LV1388 7284374

Korjauskaapelipaketti TF 288-k LV1726 7284530

Korjauskaapelipaketti TF 384-k LV1727 7284531

Korjauskaapelipaketti TF 432-k LV1728 7284532

Korjauskaapelipaketti 192-k NC-400 LV2220 7284585

Korjauskaapelipaketti 288-k NC-400 LV2510 7284583

Korjauskaapelipaketti 4-k NC-412 LV2505 7284589

Korjauskaapelipaketti 12-k NC-412 LV2506 7284588

Korjauskaapelipaketti 24-k NC-450 LV2507 7284587

Korjauskaapelipaketti 48-k NC-450 LV2508 7284586

Korjauskaapelipaketti 96-k NC-410 LV2509 7284584
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Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

Kaapelikuorija ST-OCS LV1322 7284254

Varaterät ST-OCS-vaippakuorijaan, 1 pari LV2359 7284450

ADSS -kaapeleiden välikannatin LV2347 7284562

Pääteripustin ADSS-kaapeleille 7 - 10 mm LV2348 7284563

Pääteripustin ADSS-kaapeleille 11 - 15 mm LV2349 7284564

Kuitujatkossuoja 45 mm, 100 kpl/pkt LV1152 7284123

Kuitujatkossuoja 61 mm, 100 kpl/pkt LV1153 7284124

Etumittakuitu SM SC/UPC – SC/UPC 500 m LV1794 6715000

Etumittakuitu SM SC/UPC – SC/APC 500 m LV1795 6715001

Etumittakuitu SM SC/APC – SC/APC 500 m LV1933 6715002

Etumittakuitu SM SC/APC – LC/APC 500 m LV1934 6715003

Etumittakuitu SM SC/UPC – LC/APC 500 m LV1935 6715004

Etumittakuitu SM SC/UPC – LC/UPC 500 m LV1789 6715005

Lisätarvikkkeet ja työkalut
Valikoimasta myös erilaiset kaapeleihin ja NesCon-tuotteisiin sopivat lisätarvikkeet ja kaapeliasennuksissa 
tarvittavat työkalut.

Kaapelikuorija ST-OCS ja varaterät 
• Soveltuu erityyppisten valokaapeleiden vaippojen  

halkaisuun
• Kätevä työkalu myös kaapelin kylkiottoon
• Kaapelin vaippamateriaalista riippuen työkalussa  

käytetään yhtä tai kahta terää. 
• Terien asemaa voidaan säätää portaattomasti ja  

työkalussa on ilmoitettu kuorimissuunta.
• Varustukseen kuuluvat kaksi paria varateriä, kaapelin  

kiinnityslenkki, käyttöohje ja kestävä muovikotelo. 
• Varateriä saatavilla myös erikseen. 

Kuitujatkossuojat
• Kuitujatkossuojien pituudet ovat 45 mm tai 61 mm. 
• Pakkauksessa 100 kpl, valmistaja Canusa, USA.

ADSS-kaapeleiden ripustustarvikkeet
• Erityisesti ADSS-kaapeleille kehitetyt ripustustarvikkeet 

eivät hankaa kaapeleita kuten yleisesti käytettävät  
kierukkamaiset ripustimet. 

• Valikoimaan kuuluvat ADSS-kaapeleiden välikannattimet 
sekä pääteripustimet

Etumittakuidut tutkamittauksiin
• Valokaapeliyhteyksien tutkamittauksiin. 
• Etumittakuidut on pakattu pieneen ja kestävään alumiini-

koteloon, jossa vain kuitujen liittimiin päätetyt päät ovat 
esillä ja nekin ovat suojattuina saranoidun kannen alla.
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Kytkentätarvikkeet

1- ja 2-kuituiset kytkentäkaapelit
• Yksi- ja kaksikuituisia kytkntäkaapeleita on saatavilla  

yksimuotokuituna, kuitutyyppi G.652.D (OS2) ja kategorian 
OM3- ja OM4-monimuotokuiduilla.

• Vaihtoehtoiset liitintyypit ovat SC/UPC, SC/APC, LC/UPC  
ja LC/APC.

• Vakiopituudet ovat 2 ja 3 m sekä muutamilla tyypeillä  
myös 1 m.

• Kaapeleita saatavilla myös asiakaspituuksina 0,5 metristä  
20 metriin saakka (A).

• Kaapeleiden värit ovat kuitutyypin mukaisesti:
 – Yksimuotokuiduilla keltainen
 – OM3-monimuotokuiduilla turkoosi
 – OM4-monimuotokuiduilla magenta

• Muutamia liityntäverkoissa käytettäviä kytkentäkaapeleita 
yksimuotokuiduilla on saatavana myös valkoisina, jolloin  
ne ovat kotiasennuksissa huomaamattomampia kuin  
keltaiset kytkentäkaapelit.

Liitinadapterit: liitintyyppi LC
• LC-liitinadapterit ovat saatavilla LC-Duplex- ja LC-Quad 

-versioina yksi- ja monimuotokuiduille. 
• Adapterit soveltuvat päätepaneeleiden SC- ja SC-Duplex 

-aukkoihin. 
• Kaikissa adaptereissa on keraamiset holkit ja metalliset 

lukitusjouset. 
• Normaaleihin yksimuotokuituliitäntöihin tarkoitettujen 

adaptereiden väri on sininen, APC-liitäntöjen adapterit 
ovat vihreitä ja monimuotoadaptereitten väri on  
kuitutyypin mukaan OM1-kuiduille beige, OM3-kuiduille 
turkoosi ja OM4-kuiduille magenta.

• Liitinadapterit toimitetaan yksittäin tai usean, jopa 50 
kappaleen pakkauksissa. 

• Vakiona liitinadaptereissa on kiinnityskorvakkeet,  
mutta ne ovat saatavina myös ilman korvakkeita.

• Kaikki LC-liitinadapterit ovat saatavana myös erikois-
versioina sisältäen pölytiiviit ja lasersäteilyltä suojaavat 
sisäläpät, jolloin adaptereitten ns. kytkentäpuolella ei ole 
lainkaan irrallisia suojatulppia.

Liitinadapterit: liitintyyppi SC
• Yksimuotokuitujen adaptereissa on keraamiset holkit ja 

monimuotokuitujen adaptereissa metalliset.
• Normaaleihin yksimuotokuituliitäntöihin tarkoitettujen 

adaptereiden väri on sininen. APC-liitäntöjen adapterit 
ovat vihreitä ja monimuotoadaptereitten väri on beige.

• Vakiona liitinadaptereissa on kiinnityskorvakkeet, mutta 
yksimuotokuitujen liitinadapterit ovat saatavina myös 
ilman korvakkeita esimerkiksi NC-105-kuiturasiaan.

Häntäkuidut 
• Häntäkuitujen kuitutyypit ovat standardin G.652.D (OS2) 

yksimuotokuitu ja kategorioiden OM1, OM3 ja OM4  
monimuotokuidut. 

• Häntäkuitujen vakiopituudet ovat yksimuotokuiduilla  
2 sekä 3,5 m ja monimuotokuiduilla 1,5 m.

• Häntäkuitujen väri on yksimuotokuiduilla keltainen, 
OM1-monimuotokuiduilla harmaa, OM3-monimuoto- 
kuiduilla turkoosi ja OM4-monimuotokuiduilla magenta.

• Liitinvaihtoehdot ovat SC/UPC, SC/APC, LC/UPC ja LC/APC.

Häntäkuitusarjat 
• Häntäkuitusarjoja on saatavana G.652.D (OS2) -yksimuoto-

kuidulla. 
• Standardipituudet ovat 2 ja 3,5 m ja liitintyypit SC/UPC (SC), 

SC/APC ja LC/UPC (LC). 
• 6-kuituisissa sarjoissa on FIN2012- ja 12-kuituisissa sarjoissa 

on FIN2012- ja ANSI/TIA 598-C -värikoodaus.
• 3,5 m pitkät häntäkuitusarjat on varustettu läpinäkyvällä  

2 m pitkällä suojaputkella.

Monikuituiset kytkentäkaapelit
• Monikuituisia kytkentäkaapeleita käytetään erilaisissa  

laitetiloissa kytkentätelineiden ja -kaappien välisissä  
kaapeloinneissa. 

• Nestor Cablesin toimittamissa monikuituisissa kytkentä- 
kaapeleissa käytetään FRMS-sisäkaapelia, jota on saatavana 
12- ja 24-kuituisena yksi- ja monimuotokuiduilla. 

• Kaapeli on pienikokoinen ja taipuisa mutta niin tukeva,  
että sen voi sijoittaa esim. kaapelihyllylle muiden  
kaapeleiden joukkoon.  

• Kaapeleita on saatavana yleisimmillä liitintyypeillä ja  
ne toimitetaan asiakaspituuksina. 
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Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

Häntäkuidut ja häntäkuitusarjat

SC-SMT 2 m häntäkuitu LV1156 7284151

LC-SMT 2 m häntäkuitu LV1158 7284153

SC/APC-SMT 2 m häntäkuitu LV1160 7284155

LC/APC-SMT 2 m häntäkuitu LV1295 7284243

SC-6-SMT 2 m LV1001 7284000

SC-12-SMT 2 m LV1003 7284002

SC/APC-12-SMT 2 m LV1551 7284442

LC-6-SMT 2 m LV1004 7284003

LC-12-SMT 2 m LV1006 7284005

LC/APC-12-SMT 2 m LV1852 7284259

SC-OM3 1,5 m LV1535 7284403

LC-OM3 1,5 m LV1536 7284404

LC-OM4 1,5 m häntäkuitu (12 kpl/pkt) LV2162 7284275

Liitinadapterit

SC/SC SM LV1058 7284033

SC/SC SM  Duplex LV1059 7284034

SC/SC APC  LV1060 7284035

SC/SC APC  Duplex LV1061 7284036

LC/LC SM Duplex  (SC-aukkoon) LV1064 7284038

LC/LC SM Quad  (SC-D -aukkoon) LV1065 7284039

LC/LC APC Duplex (SC-aukkoon) LV1296 7284244

LC/LC APC Quad (SC-D-aukkoon) LV1820 7284505

SC/SC OM1 LV1062 7284083

SC/SC OM1 Duplex LV1063 7284084

LC/LC OM1 Duplex  (SC-aukkoon) LV1066 7284085

LC/LC OM1 Quad  (SC-D -aukkoon) LV1067 7284086

LC/LC OM3 Duplex (SC-aukkoon, turkoosi) LV1434 7284300

LC/LC OM3 Quad (SC-D -aukkoon, turkoosi) LV2163 7284301

LC/LC OM4 Duplex (SC-aukkoon, magenta) LV2164 7284660

LC/LC OM4 Quad (SC-D -aukkoon, magenta) LV2165 7284661

Kytkentäkaapelit

SC/SC/1/2  SM LV1031 7284006

SC/SC/1/3 SM LV1032 7284007

LC/LC/1/2  SM LV1035 7284010

LC/LC/1/3 SM LV1036 7284011

SC/LC/1/2  SM LV1488 7284377

SC/LC/1/3 SM LV1489 7284378

SC/SC/2/1  SM Duplex LV1443 7284381

SC/SC/2/2  SM Duplex LV1039 7284014
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Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

SC/SC/2/3  SM Duplex LV1040 7284015

SC/LC/2/1  SM Duplex LV1444 7284382

SC/LC/2/2  SM Duplex LV1043 7284018

SC/LC/2/3  SM Duplex LV1044 7284019

LC/LC/2/2  SM Duplex LV1047 7284022

LC/LC/2/3  SM Duplex LV1048 7284023

SC-APC/SC-APC/1/2 SM LV1051 7284026

SC-APC/SC-APC/1/3 SM LV1052 7284027

SC-APC/SC-UPC/1/2 SM LV1055 7284030

SC-APC/SC-UPC/1/3 SM LV1056 7284031

SC-APC/LC-UPC/1/2 SM LV1958 7284194

SC-APC/LC-UPC/1/3 SM LV1959 7284195

LC-APC/LC-APC/1/2 SM LV1763 7284492

LC-APC/LC-APC/1/3 SM LV1764 7284493

LC-APC/LC-APC/2/0,5 SM Duplex LV2283 7284657

LC-APC/LC-UPC/1/2 SM LV1994 7284571

LC-APC/LC-UPC/1/3 SM LV2006 7284572

SC/SC/2/2  OM3 Duplex LV1505 7284383

SC/SC/2/3  OM3 Duplex LV1506 7284384

SC/LC/2/2  OM3 Duplex LV1511 7284389

SC/LC/2/3  OM3 Duplex LV1512 7284390

LC/LC/2/1  OM3 Duplex LV1517 7284395

LC/LC/2/2  OM3 Duplex LV1518 7284396

LC/LC/2/3  OM3 Duplex LV1519 7284397

LC/LC/2/2 OM4 Duplex LV2076 7284659
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Kuituhyllyt
NesCon-kuituhyllyjärjestelmä on kehitetty optisten kaapeleiden suojaksi kytkentätelineiden välille  
laitetiloissa. Kaapelit voidaan sijoittaa kuituhyllyille siististi ja ilman pelkoa siitä, että ne joutuisivat  
puristuksiin jotain kytkentätelineen osaa vasten. NesCon-kuituhyllyjen avulla kaapelireitit saadaan  
kulkemaan juuri oikeisiin paikkoihin.
NesCon-kuituhyllyt muodostavat tuotekokonaisuuden, joka sisältää kaikki laitetilan kaapelireitin varrella 
tarvittavat osat. Valikoima sisältää suorien hyllyjen lisäksi muun  
muassa erilaiset hyllyjen haaroittamiseen, liittämiseen ja  
kiinnittämiseen tarvittavat komponentit sekä useita  
vaihtoehtoja kaapeleiden alastuonneille.

Kuituhylly, pituus 150 mm

Kuituhylly, pituus 1200 mm

T-haara

Kuituhylly, pituus 300 mm

Kuituhylly alastuonneilla

T-haara alas

Kuituhylly, pituus 600 mm

Risteyskappale
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Alastuontikappale 
Voidaan asentaa vapaasti mihin  

kohtaan vain kuituhyllyä

Liitos- ja kannatinkappale 
Kappaleeseen voidaan kiinnittää  

10 tai 12 mm:n kierretanko

Kuituhylly sivualastuonneilla

PäätyalastuontiKulmakappale

Liitoskappale kuituhyllyyn

Alatuki ODF-telineeseen
Hyllyn asema voidaan säätää vapaasti 

sivu- ja pystysuunnassa

Peitelevy
Asennetaan painamalla  

hyllyn päätyyn

Seinäkannatin
Hyllyn asema voidaan säätää vapaasti 

sivu- ja pystysuunnassa

Kaikki NesCon-kuituhyllyjärjestelmän osat on valmistettu 1,5 millimetriä 
paksusta alumiinista, joten ne ovat kevyitä ja helppoja asentaa. Osat on  
pintakäsitelty maalaamalla ja niiden väri on harmaa (RAL7035). Hyllyjen 
leveys on 150 millimetriä ja korkeus 50 millimetriä. NesCon-kuituhyllyt  
soveltuvat erittäin hyvin asennettaviksi esimerkiksi NC-1000 ODF-telineiden 
tai NC-2000 19”:n kytkentätelineiden yhteyteen.
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Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

Kuituhylly, pituus 150 mm LV2430 7284629

Kuituhylly, pituus 300 mm LV2431 7284630

Kuituhylly, pituus 600 mm LV2432 7284631

Kuituhylly, pituus 1200 mm LV2056 7284632

Kuituhylly alastuonneilla LV2057 7284633

T-haara LV2059 7284636

T-haara alas LV2060 7284645

Risteyskappale LV2061 7284637

Kulmakappale LV2058 7284635

Alastuontikappale LV2062 7284638

Päätyalastuonti LV2063 7284639

Kuituhylly sivualastuonneilla LV2125 7284634

Liitos- ja kannatinkappale LV2064 7284641

Liitoskappale LV2552 7284640

Alatuki ODF-telineeseen LV2066 7284642

Seinäkannatin LV2065 7284643

Peitelevy LV2127 7284644
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PON-tuotteet
Valikoimastamme haaroitin-, vaimennin- ja jaotinkomponentit,  
kytkentäjärjestelmä NC-2100 ja jaotin- ja WDM-moduulit NC-1000.

Haaroitinkomponentit
• Kuituhaaroittimia käytetään optisen signaalin jakamiseen 

yhdestä kuidusta kahteen kuituun. 
• Toiminta-aallonpituudet 1310, 1490 ja 1550 nm (TW = triple 

window) ja jakosuhde 50/50 – 10/90 %. 
• Toimitetaan ilman liittimiä 250 µm:n häntäkuiduilla sekä  

SC/APC-liittimillä varustettuina 900 µm:n häntäkuiduilla.

Vaimenninkomponentit
• Uros-/naarastyyppiset kiinteät vaimentimet, joita käytetään 

optisen signaalin vaimentamiseen vastaanottimien yhteydessä. 
• Toiminta-aallonpituudet ovat 1310, 1490 ja 1550 nm, ja  

liitintyypit SC/UPC, SCAPC ja LC/UPC.

Jaotinkomponentit
• Kuitujaottimet ovat PLC-tekniikalla valmistettuja  

komponentteja, jotka jakavat yhden kuidun valotehon  
yhtä suurina osina kahteen tai kahden kerrannaisesti  
useaan kuituun. 

• Vastakkaisessa suunnassa jaotin yhdistää usean kuidun  
optiset signaalit yhteen kuituun. 

• PLC-jaottimien toiminta-aallonpituus on 1260 - 1650 nm  
ja  toimintalämpötilan alue on -40 - +85 ºC, joten niitä voi 
käyttää ulkoasennuksissa jatkoskoteloissa ja -kaapeissa.

• Jaottimet toimitetaan ilman liittimiä 250 µm:n häntäkui-
duilla, liittimillä varustettuina 0,9 mm:n häntäkuiduilla tai 
pakattuina erilaisiin mekaniikkoihin jaotinmoduuleiksi.

Jaotin- ja WDM-moduulit NC-1000
• Ristikytkentäjärjestelmän NC-1000 jaotin- ja WDM-moduulit
• Jaotinmoduuleissa käytetään PLC-tekniikalla valmistettuja 

kuitujaottimia.
• Aallonpituusalue 1260 - 1650 nm
• Saatavana jakosuhteilla 1x16, 1x32, 1x64 ja 2x32
• Liittimien tyyppi joko SC/APC tai LC/APC

Kytkentäjärjestelmä NC-2100
• NC-2100 on modulaarinen valokaapeliverkkojen kytkentä-

järjestelmä, joka mahdollistaa helposti ja nopeasti tehtävät 
verkkojen kytkentämuutokset. 

• Järjestelmä koostuu 19”:n kytkentäkehikoista sekä pisto- 
yksikkömäisistä moduuleista sisältäen passiivisia erikois- 
komponentteja kuten haaroittimia, jaottimia ja WDM:iä.
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Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

Haaroitin 1x2 TW 50/50% LV1189 7284181

Haaroitin 1x2 TW 40/60% LV1190 7284182

Haaroitin 1x2 TW 30/70% LV1191 7284183

Haaroitin 1x2 TW 20/80% LV1192 7284184

Haaroitin 1x2 TW 10/90% LV1193 7284185

Haaroitin 1x2 TW 50/50% SC/APC LV1305 7284091

Haaroitin 1x2 TW 40/60% SC/APC LV1306 7284092

Haaroitin 1x2 TW 30/70% SC/APC LV1307 7284093

Haaroitin 1x2 TW 20/80% SC/APC LV1308 7284094

Haaroitin 1x2 TW 10/90% SC/APC LV1309 7284095

Kiinteä vaimennin SC/UPC 3 dB LV1275 7284220

Kiinteä vaimennin SC/UPC 5 dB LV1276 7284221

Kiinteä vaimennin SC/UPC 10 dB LV1277 7284222

Kiinteä vaimennin SC/APC 1 dB LV1278 7284223

Kiinteä vaimennin SC/APC 2 dB LV1279 7284224

Kiinteä vaimennin SC/APC 3 dB LV1280 7284225

Kiinteä vaimennin SC/APC 4 dB LV1281 7284226

Kiinteä vaimennin SC/APC 5 dB LV1282 7284227

Kiinteä vaimennin SC/APC 6 dB LV1283 7284228

Kiinteä vaimennin SC/APC 10 dB LV1284 7284229

Kiinteä vaimennin LC/UPC 1 dB LV1467 7284421

Kiinteä vaimennin LV/UPC 2 dB LV1468 7284422

Kiinteä vaimennin LC/UPC 3 dB LV1285 7284230

Kiinteä vaimennin LC/UPC 4 dB LV1469 7284423

Kiinteä vaimennin LC/UPC 5 dB LV1286 7284231

Kiinteä vaimennin LC/UPC 6 dB LV1470 7284424

Kiinteä vaimennin LC/UPC 7 dB LV1471 7284425

Kiinteä vaimennin LC/UPC 10 dB LV1287 7284232

PLC-jaotin 1x2, ei liittimiä LV1823 7284780

PLC-jaotin 1x8, ei liittimiä LV1804 7284782

PLC-jaotin 1x16, ei liittimiä LV1805 7284783

PLC-jaotin 1x32, ei liittimiä LV1199 7284191

PLC-jaotin 2x8, ei liittimiä LV1855 7284817

PLC-jaotin 2x16, ei liittimiä LV1842 7284818

PLC-jaotin 2x32, ei liittimiä LV1826 7284819

PLC-jaotin 1x2 SC/APC LV1715 7284779

PLC-jaotin 1x4 SC/APC LV1194 7284186

PLC-jaotin 1x8 SC/APC LV1195 7284187

PLC-jaotin 1x16 SC/APC LV1196 7284188

PLC-jaotin 1x32 SC/APC LV1197 7284189

PLC-jaotin 1x64 SC/APC LV1236 7284206

PLC-jaotin 2x16 SC/APC LV1843 7284820

PLC-jaotin 2x32 SC/APC LV1446 7284821

PLC-jaotin 2x16 LC/APC LV1824 7284822
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Tuote Nestor-koodi Sähkönumero

PLC-jaotin 2x32 LC/APC LV1825 7284823

NC-1000 -jaotinmoduuli 1x16 SC/APC LV1186 7284148

NC-1000 -jaotinmoduuli 1x32 SC/APC LV1187 7284149

NC-1000 -jaotinmoduuli 1x64 SC/APC LV1240 7284207

NC-1000 -jaotinmoduuli 2x32 LC/APC LV1874 7284784

NC-1000 -jaotinmoduuli 16 x (1x2) SC/APC LV1357 7284785

NC-1000 -jaotinmoduuli 4 x (1x4) LC/APC LV1872 7284824

NC-1000 -WDM.moduuli 8 x PON-WDM LC/APC LV1873 7284786

NC-2100 -kytkentäkehikko, 1U LV1257 7284245

NC-2100 -kytkentäkehikko, 3U LV1258 7284246

NC-2100 -haaroitin 1x2 50/50% SC/APC LV1316 7284247

NC-2100 -haaroitin 1x2 40/60% SC/APC LV1317 7284248

NC-2100 -haaroitin 1x2 30/70% SC/APC LV1318 7284249

NC-2100 -haaroitin 1x2 20/80% SC/APC LV1319 7284250

NC-2100 -haaroitin 1x2 10/90% SC/APC LV1320 7284251

NC-2100 -jaotin 1x4 SC/APC LV1321 7284252

NC-2100 -jaotin 1x8 SC/APC LV1358 7284287

NC-2100 -jaotin 1x16 SC/APC LV2350 7284825

NC-2100 WDM 1310/1550nm SC/UPC LV1425 7284416

NC-2100 WDM 1310/1550 nm LC/UPC LV1457 7284417

NC-2100 WDM 1310/1550 nm SC/APC LV1626 7284518

NC-2100 PON-WDM SC/APC LV1450 7284418

NC-2100 PON-WDM LC/APC LV1689 7284826
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