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ASENNUSOHJE

NESTOR STEEL CLOSURE — SMALL SIZE
NESTOR STEEL CLOSURE — MEDIUM SIZE
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VARUSTEET JA NIIDEN KAYTTOTARKOITUS

Kiinnitys- ja maadoituskisko jatkoslevylla, kaapeleiden vetolankojen kiinnittamiseen ja maadoittamiseen.
Oetiker-letkunkiristimia kaapelin teraspellin maadoittamiseen.

Korrugoidut kaarikinnikkeet kaapeleiden ja putkien kiinnittamiseksi kiinnitys- ja maadoituskiskoon.
Nippusiteita kuitu- ja suojaputkien kiinnittamiseksi jatkoslevylle.

Jatkossuojapidikkeet kuitujatkossuojille.

Maadoitusjohdot (2,5 mm?) kaapeleiden metallielementtien maadoittamiseen.

Maadoitusliitin ulkoiselle maadoitusjohtimelle (16 mm?).

Kuumakutisteletkuja ja -tuppiloita jatkoskotelon lapivientien tiivistamiseksi.

Kuumakutisteen haaroituskappaleet kaapelin kylkiottoa varten.

Tarranauha jatkoslevyjen lukitsemista varten.

Puhdistusliina lian poistamista varten.

Silikageelipussi poistamaan kosteutta kotelosta.
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ASENNUSOHJEEN SOVELTUVUUS

9 Tassa asennusohjeessa kasitellaan FZVD2PMU Flex, FYOVD2PMU ja FYO2PMU maavalokaapeleiden
asentamista jatkoskoteloon.
1 Koska jatkoskotelo on yhteensopiva useiden erilaisten kaapelirakenteiden kanssa, voi ohjetta joutua
soveltamaan kaapelityypista tai asennustavasta riippuen.
1 Lisatietoa ja ohjeita erilaisten kaapeleiden kuorintaan ja kasittelyyn |6ydat verkkosivujemme
Kaapelitietoutta-osiosta.
0 https://www.nestorcables.fi/kaapelitietoutta/asennusohjeet.html
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FZVD2PMU FLEX -MAAKAAPELIN ASENNUS KOTELOON

g |

1 Jos kaytat lapivientien tiivistdmiseen Nestor 1 Pujota mekaaninen tiiviste tai
Mech Seal -mekaanisia tiivisteits, aloita kuumakutisteletku kaapeliin ja tydnna se
asennustyd poistamalla tiivisteesti tarvittava riittavan pitkalle jattaen tilaa kaapelin
maara suojatulppia asennettavien kuorintaa ja muuta tyoskentelya varten.

kaapeleiden lukumaaran mukaan.

1 Jos kaytat lapivientien tiivistamiseen
kuumakutisteita, valitse kaapeliin ja
lapivientiin sopiva kuumakutisteletku.

1 Mittaa ja merkitse kaapeliin kuorinnan i Kuori kaapelin vetolangat esille koko
aloituskohta. kuorittavalta pituudelta ja noin 2 cm yli

merkityn kuorintapituuden.
1 Kaapelin kuorintapituus 96...288 kuituisissa
jatkoskoteloissa on 130 cm ja 24...72 1 Kuorintaa voidaan helpottaa lammittamalla
kuituisissa jatkoskoteloissa 110 cm kaapelin kaapelin vaippaa lankojen paalta.
paasta, kun kaapeli tuodaan suoraan
lapiviennista jatkoslevylle.

1 Jos kaapeli tuodaan ensin jatkoslevyjen
alapuolella olevaan varastointitilaan, on
kuorintapituus talldin 96...288 kuituisissa
jatkoskoteloissa 250 cm ja 24...72 kuituisissa
jatkoskoteloissa 220 cm kaapelin paasta.
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1 Kaiva vetolangat esille kuorittavalta I Katkaise vetolangat jattaen ne noin 20 cm:n
pituudelta. pituisiksi kuorinnan aloituskohdasta ja kddnna

langat sivuille.

1 Halkaise kaapelin vaippa kdyttden ST-OCS 9 Halkaise kaapelin vaippa ohjaten
vaippakuorijaa. vaippakuorijan tera vuorollaan kummankin
vetolangan uraan.

9 Kuorijan terat saadetdan niin, etta vain toinen

terd on kaytossa ja teran ruuvipaata on 1 Kasittelyn joutuu yleensa tekemaan kahteen
nakyvissa noin 2 mm. N&in toinen tera sailyy kertaan kaapelin vaipan kummaltakin
varaterdna ollen kokonaan piilossa. puolelta.
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T[ Jos tyéskentelet yksin’ kiinnita kaapeli ﬂ Kun kaape|ln Valppa on ha|kaIStu, Veda Vaipan
kunno”a esim‘ ruuvipenkkiin tal ST_OCS - pUO|ISkOt Varovasti eri”een tukien Sama”a
kaapelikuorijan mukana tulevalla vetosukalla Flex-kuituputkia.

auton vetokoukkuun.
9 Varo vaipan puoliskoihin jaaneita terdsnauhan

1 Kiinnittdmisessa toimii myds ADSS- reunoja, jotka voivat olla erittdin teravia!
paateripustin.

1 Katkaise vaipan puoliskot kummassakin 1 Ohjaa Flex-putket tulemaan suoraan
paassa 3 cm:n pituisiksi. kaapelista ulos niita samalla tukien, etteivat ne
painaudu vaipan alla olevan terdsnauhan
teravaa reunaa vasten.

I Varo myos, ettei kuituputkien paalle astuta
eivatka ne muutenkaan padse seuraavissa
tyovaiheissa vahingoittumaan.

O Nestor Cables Ltd. 2025. 3.1.2025

The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the prior
written consent of Nestor Cables Ltd. The information is believed to be correct at the time of issue. Nestor Cables Ltd. reserves the right to amend this
specification without notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorized by Nestor Cables Ltd.



nestor

cables

Asennusohje 03012025/ML/02
Nestor Steel Closure —-Small Size & Medium Size Page 6 of 26

I Ohenna hieman vaipan sita puoliskoa, johon 9 Kaiva vaipan puoliskosta esille
maadoitusliitin asennetaan. vedenestonauha ja raaputa puukon terélla
korrugoidun terasnauhan alapintaa niin, etta
metalli tulee esille.

9 Purista maadoitusjohtimen liitin kiinni vaipan 1 Suojaa maadoitusjohtimen liitos kaapelin
puoliskoon. korrugoituun terdsnauhaan eristysteipilla.

1 Suojaa myos teipilla Flex-kuituputket vaipan
puoliskojen valissa.

1 Nyt teippi ohjaa kuituputket tulemaan
suoraan ulos kaapelista, jolloin ne eivat voi
enda painautua terasnauhan terdvaa reunaa
vasten.
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1 Talla sivulla esitettyja tyovaiheita ei tarvitse Hio tarvittaessa kaapelin kylkia merkitylta
tehdd, mikali ldpiviennit tiivistetadn pituudelta hiomapaperilla, yrittden saada
kuumakutisteilla tai kaytetaan kaapelin poikkileikkauksesta mahdollisimman
poikkileikkaukseltaan pyoreaa tai lahes pyorea.
pyoreaa kaapelia.

Al3 hio kaapelia sen pituussuunnassa, silld se

I Mikali kaapelin poikkileikkaus on ovaali, voi altistaa jatkoksen vuotamiselle.

merkitse kaapelin vaippaan se osuus, jolla
kohtaa mekaaninen tiiviste tulee vaipan paalle
lapiviennin kohdalla eli noin 2-12 cm kaapelin
vaipan paasta.

1 Puhdista kaapelin vaippa hiekasta ym. liasta Teippid ei kuulu laittaa kaapelin ympéri asti,
merkitylta alueelta jatkoksen mukana tulevalla vaan ainoastaan kaapelin vaipan vastakkaisille
puhdistusliinalla. puolille pituussuunnassa.

1 Kiinnitd merkitylle alueelle vulkanoituvaa Sovita teipattua kohtaa kaapeliin aiemmin
teippia vaipan molemmin puolin, jotta pujotettuun tiivisteeseen.
tiivistymiskohdan poikkileikkauksesta
saataisiin mahdollisimman pydrea. Teipatun kohdan tulee menna tiivisteests lapi

helposti, mutta tiiviste ei saa olla mydskaan
liian valja. Teipin sijasta voit kayttaa
tiivistykseen my®s tiivistesilikonia, joka
pursotetaan tiivisteen reidn ja kaapelin vaipan
valiin tasaisesti ennen tiivisteen kiristamista.
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1 Jos jatkoskotelossa on lisdjatkoslevyjd, irrota

ne yksi kerrallaan nostamalla levy 1 Tyoénna Flex-kuituputket varovasti nippuna
pystyasentoon ja vetamallad ylospain. valitsemastasi ldpiviennista jatkoskotelon
sisélle.

1 Tydnna kaapelin paat kotelon sisélle.

1 Jos lapiviennit tiivistetaan mekaanisilla
tiivisteilla, jatka noudattamalla seuraavan
sivun ohjeita.

1 Kiinnitad kaapelin teraslangat ja
maadoitusjohdot kotelon kiinnitys- ja
maadoituskiskoon.

1 Mikéli lapiviennit tiivistetdaan kuumakutisteilla,

1 Katkaise teraslankojen ylimaaraiset pituudet siirry timan ohjeen sivulle 10.

kiskon juuresta.

1 Asettele Flex-kuituputket jatkoslevylle
odottamaan seuraavia tyovaiheita.
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I y

I Ota aiemmin pujotettu mekaaninen tiiviste

kaapelista ja tydnna se jatkoskotelon ovaaliin I Esikirista tiivisteessa olevat ruuvit
5 mm:n kuusiokoloavaimella.

lapivientiin.
1 Tarkista samalla, ett3 tiiviste, kaapelin pinta ja 1 KiriSté‘r'ﬂ_UV‘it aina kasin, jotta tiiviste tai sen
ovaali lapivienti ovat puhtaita hiekasta, osat eivat rikkoonnu.
polysta yms. liasta ja puhdista pinnat
tarvittaessa. 9 Esikiristyksen jalkeen kirista ruuvit noin

8-10 Nm momenttiin kayttaen

1 Tydnné tiiviste niin pitklle, ettd se on momenttiavainta.

kokonaan lapivientiputken sisalla.

*':,

1 Nestor Mech Seal -tiiviste kiristettyna
paikoilleen. Voit viela tarkistaa tiivisteen
asennuksen kevyesti pyorittamalla ja
taivuttamalla kaapelia tiivisteen juuresta. Al3
kayta liikaa voimaa.

1 Jos tunnet kaapelin olevan I6ysalla, voit joutua
valitsemaan pienemmalle kaapelihalkaisijalle
suunnitellun tiivisteen.
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FYOVD2PMU-MAAKAAPELIN ASENNUS JATKOSKOTELOON

-

<

1 FYOVD2PMU -maakaapelin asennus
jatkotkoteloon aloitetaan samoin kuin
aiemmin tassa ohjessa esitetyn FZVD2PMU
Flex -syottokaapelin asennus.

T Puhdista FYOVD2PMU-kaapelin paa
mahdollisesta liasta ja merkitse vaippaan
kuorinnan aloituskohta.

1 Jos kaytat lapivientien tiivistamiseen
mekaanisia tiivisteitd, poista tiivisteesta
tarvittava maara suojatulppia asennettavien
kaapeleiden lukumaaran mukaan.

1 Kuori kaapelin vaippa teraslankojen paalta
koko kuorittavalta 130 cm:n (96...288
kuituiset jatkoskotelot) tai 110 cm:n (24...72
kuituiset jatkoskotelot) matkalta.

1 Jos kaytat lapivientien tiivistamiseen
kuumakutisteita, valitse kaapeliin ja
lapivientiin sopiva kuumakutisteletku.

9 Veda teraslangat irti vaipasta, katkaise ne noin
20 cm:n mittaisiksi ja kaanna sivuun.

1 Pujota mekaaninen tiiviste tai
kuumakutisteletku kaapeliin ja tyonna se
riittavan pitkalle jattaen tilaa kaapelin
kuorintaa ja muuta tydskentelya varten.

1 Halkaise vaippa terislankojen urista kdyttaen 1 Veda vaipan puoliskot erilleen ja katkaise ne
ST-OCS vaippakuorijaa. noin 3 cm:n pituisiksi. Katkaise vaipan alla
olevat vahvikkeet.

9 Halkaise kaapelin vaippa ohjaten
vaippakuorijan terd vuorollaan kummankin I Kaiva vaipan puoliskosta esille
vetolangan uraan. vedenestonauha ja raaputa puukon teralla
korrugoidun terasnauhan alapintaa niin, etta
metalli tulee esille.
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9 Purista maadoitusjohtimen liitin kiinni vaipan 1 Tydnna kaapeli ovaalista lapiviennista
puoliskoon ja suojaa maadoitusjohtimen liitos jatkoskotelon sisalle keskiputki edella.
kaapelin korrugoituun terasnauhaan
eristysteipilla.

1 Paina taman jalkeen vaipan puoliskot yhteen
ja suojaa ne eristysteipilla.

Asettele taman jalkeen kaapelin keskiputki

1 Kiinnita kaapelin teraslangat ja Il ” ° ) e )
jatkoslevylle ja merkitse siihen katkaisukohta.

maadoitusjohdot kotelon kiinnitys- ja
maadoituskiskoon.

1 Katkaise teraslankojen ylimaaraiset pituudet f
kiskon juuresta.

Keskiputki tulee katkaista vasta
maadoituskiskon jalkeen jatkoslevylla.

1 Joslapiviennit tiivistetaan mekaanisilla
tiivisteilla, ota aiemmin pujotettu tiiviste
kaapelista ja tydonna se jatkoskotelon ovaaliin
lapivientiin

1 Asenna ja kirista tiiviste tdssa ohjeessa
aiemmin esitetylla tavalla.

O Nestor Cables Ltd. 2025. 3.1.2025

The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the prior
written consent of Nestor Cables Ltd. The information is believed to be correct at the time of issue. Nestor Cables Ltd. reserves the right to amend this
specification without notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorized by Nestor Cables Ltd.



nestor

cables

Asennusohje 03012025/ML/02
Nestor Steel Closure —-Small Size & Medium Size Page 12 of 26

Ota keskiputkesta kiinni viiltokohdan

molemmilta puolin ja taivuta varovasti
kaapelin ulkopaata kunnes ydin katkeaa.

1 Tee FYOVD2PMU-kaapelin keskiputken q
pintaan viilto kayttaen esim. kuvan
koaksiaalikaapeleiden kuorintatydkalua.

1 Puhdista kuidut huolellisesti rasvasta kayttaen 9 Rasvasta puhdistetut kuidut.
nukkaamatonta puhdistuspaperia ja sopivaa
puhdistusainetta, kuten esimerkiksi
teollisuusliuotinta (esim. Solmaster TL-3).
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1 Kiinnita keskiputki jatkoslevylle nippusiteilla,
lahelle levyn oikeaa laitaa.

1 Kiinnité Flex-kuituputket jatkoslevylle
suojaputkien ja nippusiteiden avulla.

1 Al kiristd kuituputkia liikaa, vaan ainoastaan
sen verran, etta ne pysyvat paikoillaan.
Liiallinen kiristaminen voi aiheuttaa kuituihin
vaimennusta.

O Nestor Cables Ltd. 2025.

Pujota aiemmin asennetun FZVD2PMU Flex
-syottokaapelin Flex-kuituputket sopivan
suojaputken (esim. silikoni- tai paineilmaputki)
lapi ja asettele se jatkoslevyn alareunaan
lahelle levyn vasenta laitaa.

1 Vie keskiputken kuidut jatkoslevyn

reunoja seuraten yhden kerran levyn
ympari ja sen jalkeen jokainen kuitu
jarjestyksensa mukaisesti keskelle omaa
jatkossuojapidikettaan.

1 Katkaise kuitujen ylimaaraiset pituudet

noin 1 cm:n verran jatkossuojapidikkeiden
ulkopuolelta.
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1 Kuori mitoituksen jalkeen myos

syottokaapelin Flex-kuituputkia tarvittava

maard ja mitoita ne jatkoslevylle.

9 Jatka kuidut ja sijoita kuitujatkossuojat
paikoilleen jatkossuojapidikkeisiin.

1 Kiinnitd ja asettele kuidut lisdjatkoslevylle
téssa ohjeessa aiemmin esitetylla tavalla.

9 Jatka kuidut ja sijoita kuitujatkossuojat
paikoilleen jatkossuojapidikkeisiin.

O Nestor Cables Ltd. 2025.

Jos jatkoskotelossa kaytetaan lisajatkoslevyja,
asenna ensimmainen lisajatkoslevy takaisin
paikoilleen pitamalla levy pystyasennossa ja
painamalla alaspain.

Asenna toinen lisajatkoslevy paikoilleen
edellisen kerroksen paalle. Kiinnitd, asettele ja
jatka kuidut aiemmin esitetylla tavalla.

Lisdjatkoslevyjen liikkuminen estetdan
jatkoskotelon mukana toimitettavalla
tarranauhalla. Kierra tarranauha kaikkien
jatkoslevyjen ympadri ja kiinnitd nauhan paat
toisiinsa.

Lisaa jatkoskoteloon ja kaapeleihin tarvittavat
merkinnat.

3.1.2025
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1 Jos lapiviennit on jo tiivistetty mekaanisilla
tiivisteilld, siirry seuraavalle sivulle. Mikali
lapiviennit tiivistetdaan kuumakutisteilla, jatka
noudattamalla taman sivun ohjeita.

9 Puhdista karhennetut osat huolellisesti
puhdistuspyyhkeella.

Voit halutessasi suojata kaapelin vaipan
kutisteletkun paattymiskohdassa kayttamalla
liimakiinnitteista ja alumiinista liekkisuojaa.

I Valmistele jatkoskoteloon asennetut kaapelit 1
kutisteletkujen asennusta varten.

1 Karhenna jatkoskotelon lapivientiputket ja

kaapeleiden pinnat kutisteletkujen pituudelta. Lammitd ensimmaisena kasiteltdvan kaapelin

vaippaa varovasti kuumailma-puhaltimella
kutisteletkun pituudelta. Kutisteletku tarttuu
paremmin lampimaan kaapelivaippaan.

I Pujota kutisteletku kokonaan lapivientiputken ¢ jatka kuumentaen letkua tasaisesti joka puolelta ja

pédlle ja aloita kutisteletkun kuumentaminen etene rauhallisesti letkun kutistumisen tahdissa.
jatkoskotelon puoleisesta paasta kuumailma-

puhaltimella. 1 Kun kutisteletku asennetaan huolellisesti, niin se
asettuu tasaisesti lapivientiputken ja kaapelin
1 Kuumenna kutisteletkua joka puolelta, jotta se ympirille ja kutisteen juuressa on néhtévissa
kutistuu tasaisesti lapivientiputken ymparille. hieman liimaa.

i Pida tauko ja anna letkun jadghtya hieman,
jotta se ei vetaydy pois lapivientiputken paalta
tarttuessaan kaapeliin.

Toista samat edella esitetyt vaiheet kaikille
jatkoskoteloon asennettaville kutisteletkulle.

9 Sulje vapaaksi jadneet lapiviennit
kutistetuppiloiden avulla.

1 Asenna kutistetuppilot samaan tapaan kuin
kutisteletkut, eli aloita kuumentaminen
kutistetuppilon juuresta, pida tauko ja kutista
sitten loppuun.

O Nestor Cables Ltd. 2025. 3.1.2025
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9 Purista maadoitusliitin M6/16 mm? ulkoiseen
9 Aseta 25 gsilikageelipussi jatkoskoteloon maadoituskaapeliin/-johtimeen.
siten, ettd se jaa jatkoslevyjen alapuolelle.

1 Mikali koteloon on jaanyt asennuksessa
kayttamattomia lapivienteja, voit tulpata ne
milla tahansa yhteensopivalla mekaanisella

9 Sulje jatkoskotelo ja kiinnitd maadoitusliitin o A :
tiivisteella tai kutistetuppilolla.

yhden kiinnityspultin alle.

1 Mekaanisissa tiivisteissa olevat tulpat on
helpompi asentaa paikoilleen suihkuttamalla
silikonisprayta tiivisteen aukkoihin.

1 Mikali suljet jatkoskotelon ruuvit
akkuporakoneella tai muulla sahkotyokalulla,
varmista lopuksi kasityokalua kayttaen, etta
jatkoskotelo on suljettu kunnolla.

9 Jatkoskotelo on suljettu oikein, kun tiiviste
pullistuu hieman laipan reunojen alta
tasaisesti joka puolelta.
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FZVD2PMU FLEX -MAAKAAPELIN KYLKIOTTO JA JATKAMINEN FYO2PMU-TALOKAAPELILLA

1 Merkitdan haaroitettavan runkokaapelin 9 Kuoritaan kaapelin vetolangat esille koko
vaippaan kuorinnan aloitus- ja lopetuskohdat. kuorittavalta pituudelta ja molemmissa pdissa
Kuorittava pituus on kaapelin kylkiotossa noin 2 cm yli merkkien.
vahintaan 350 cm, kun kaytetaan 96...288
kuituisia jatkoskoteloita. 1 Kuorintaa voidaan helpottaa lammittamalla

kaapelin vaippaa lankojen paalta.

1 Kaivetaan vetolangat esille suunnilleen 1 Katkaise vetolangat jattden ne noin 20 cm:n
kuorittavan pituuden keskikohdalta. pituisiksi kuorinnan aloituskohdasta ja kdanna
langat sivuille.
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1 Kun kaapelin vaippa on halkaistu, veda vaipan
I Halkaise kaapelin vaippa ohjaten puoliskot varovasti erilleen tukien samalla
vaippakuorijan tera vuorollaan kummankin Flex-kuituputkia.

vetolangan uraan.
9 Varo vaipan puoliskoihin jaaneita terasnauhan
I Kasittelyn joutuu yleensa tekemaan kahteen reunoja, jotka voivat olla erittéin terdvia!
kertaan kaapelin vaipan kummaltakin
puolelta.

9 Ohjaa Flex-putket tulemaan suoraan

kaapelista ulos niitd samalla tukien, etteivit ne 1 Kaiva vaipan puoliskosta esille
painaudu vaipan alla olevan terasnauhan vedenestonauha ja raaputa puukon teralla
terdavaa reunaa vasten. korrugoidun terdasnauhan alapintaa niin, etta

metalli tulee esille.
1 Varo myods, ettei kuituputkien paalle astuta
eivatkd ne muutenkaan padse seuraavissa
tyovaiheissa vahingoittumaan.
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1 Suojaa maadoitusjohtimen liitos kaapelin

korrugoituun terdsnauhaan eristysteipilla. 1 Jos lapiviennit tiivistetdan kuumakutisteilla,
pujota kutisteletku kaapelin paiden lapi ja
I Suojaa my®s teipilla Flex-kuituputket vaipan siirry taman ohjeen seuraavalle sivulle.

puoliskojen valissa.
1 Mikali lapiviennit tiivistetdaan mekaanisilla

1 Nyt teippi ohjaa kuituputket tulemaan tiivisteill3, jatka noudattamalla timan sivun
suoraan ulos kaapelista, jolloin ne eivat voi ohjeita.
enda painautua terdasnauhan terdvaa reunaa
vasten. 1 Purakaytettava mekaaninen tiiviste osiin ja
pujota tiivisteen ulompi laippa kaapelin
1 Kasittele kaapeli samaan tapaan myds paiden lapi.

kuoritun alueen toisessa paassa.

 Avaa tiivisteen kumiosassa olevat

lapivientiaukot mattopuukolla. Leikkaus tulee 1 Oikein leikattu tiivisteen kumiosa.
aina tehda siten, etta puukon terd tangeeraa
lapivientiaukon reunaa.

I Tiivistetta ei tule leikata siten, etta
mattopuukon karki osoittaa kohti
lapivientiaukon keskustaa, silla se voi
altistaa tiivisteen vuotamiselle.

9 Pujota tiivisteen kumiosa ja sisempi laippa
kaapeleiden lapi seka laita ruuvit paikoilleen.

1 Al viel kiristd ruuveja.
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1 Tydnna Flex-kuituputket varovasti nippuna 1 Tydnna kaapelin paat kotelon sisélle.
ovaalista lapiviennista jatkoskotelon sisélle.

Jata Flex-kuituputket odottamaan seuraavia
vaiheita.

1 Kiinnitd kaapelin terdslangat kotelon kiinnitys- ja
maadoituskiskoon seka katkaise teraslankojen

ylimadréiset pituudet kiskon juuresta. 1 Mikali lapiviennit tiivistetdaan mekaanisilla

) . ) L _— ) tiivisteill3, siirry taman ohjeen seuraavalle sivulle.
i Taita teraslankojen paat sivulle valttyaksesi

;/llltoh.aavodta. Lankojen pdat voivat olla erittdin 1 Jos lapiviennit tiivistetadan kuumakutisteilla, siirry
eravia. téman ohjeen sivulle 22.
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_ ) ) 9 Puhdista tiivisteen, kaapeleiden ja kotelon
1 Otaaiemmin pujotettu Nestor Mech Seal - |3piviennin pinnat tarvittaessa.

mekaaninen tiiviste kaapelista ja tyonna se
jatkoskotelon ovaaliin lapivientiin.

9 Asenna ja kiristd mekaaninen tiiviste tassa
ohjeessa aiemmin esitetylla tavalla.

9 Siirry tdaman ohjeen sivulle 24.
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1 Karhenna kaapelin vaippaa silta osuudelta, jossa
kuumakutiste tulee vaipan paalle lapiviennin
ulkopuolella.

1 Lépivientiaukkoon kannattaa laittaa esim. pahvia
tai muuta vastaavaa taytetta kaapeleiden
ymparille, milla vahennetaan kaapeleiden liiallista
liikkumista ja ehkaistaan kutisteen mahdollinen
murtuminen lapivientiaukon reunoilta.

1 Kutisteen lammitys tulee aloittaa aina laipan
juuresta ja se on tehtdava mahdollisimman
tasaisesti joka puolelta.

1 Kutisteen lammityksen jalkeen on tarkeas, etta
kutisteessa oleva liima on tullut selvasti kutisteen
juuresta ulos joka puolelta kutistetta. Jos liimaa ei
nay, kutistus on tehty huonosti.

Lapivientiputket tulee aina lammittda ennen
kutisteen asentamista. Mikali tama vaihe jaa pois,
niin kutiste ei valttamatta tartu kunnolla kiinni
lapivientiputkeen ja tuloksena on vuotava jatkos.
Erityisesti ovaalin lapiviennin yhteydessa tama
tydvaihe on erittain tarkea.

Kaapeleita tulee myds lammittaa ennen kutisteen

asentamista.
\.
\ /(‘
&
&

Kun kutiste on kutistunut tasaisesti
lapivientiputken osalta, lopetetaan lammitys siksi
aikaa kunnes kutisteen lampétila on laskenut niin
paljon, etta sita voi kosketella kasin.

Levitetdan ovaalista lapiviennista ulos tulevia
kaapeleita symmetrisesti mahdollisimman paljon
erilleen toisistaan ja sijoitetaan niiden valiin
jatkoksen mukana tullut kutisteen
haaroituskappale.
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1 Aloitetaan kutistus uudelleen ja siitd kohden kun 1 Kutisteen loppuosaa lammitettdessa myos

se edelliselld kerralla paattyi. Tarkeda on lammittaa kutisteen haaroituskappaleessa oleva lima-aines
kutistetta koko ajan ja tasaisesti sen eri puolilta. alkaa sulaa. Téssa vaiheessa kannattaa varmistaa,
ettd kutisteen haaroituskappale pysyy paikoillaan.

1 Kutistuksen jalkeen. Kaapelikutisteissa olevan
liiman seka haaroituskappaleen liiman tulee nakya
tasaisesti eri puolilla lapivientia.

1 Lopuksi runkokaapelit liitetdan yhteen
nippusiteelld kutisteen ulkopuolelta, jotta
kaapeleita kasiteltdessa ei aiheuteta vauriota
kotelon lapiviennille.

1 Jatka tdman ohjeen seuraavalle sivulle.
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1 Jaottele haaroitettava ja paattyva kuituputki
erilleen.

1 Keraa tassa vaiheessa muut Flex-kuituputket
siistiksi nipuksi.

=

Sopiva nipun halkaisija on noin 20 cm.

1 Asettele Flex-kuituputket jatkoslevyn alapuolella
olevaan tilaan.

1 Mikali kuituputket eivat pysy paikoillaan, voit sitoa
ne kevyesti toisiinsa laittamalla putkien ympaérille
eristysteippia.

1 AlA kirista teippia, vaan jata se 16ysalle. Tiukalle
kiristetty teippi voi aiheuttaa kuituihin
vaimennusta.

O Nestor Cables Ltd. 2025. 3.1.2025

The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the prior
written consent of Nestor Cables Ltd. The information is believed to be correct at the time of issue. Nestor Cables Ltd. reserves the right to amend this
specification without notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorized by Nestor Cables Ltd.



nestor

cables

Asennusohje 03012025/ML/02
Nestor Steel Closure —-Small Size & Medium Size Page 25 of 26

vy

9 Vie haaroitettavat Flex-kuituputket jatkoskotelon
jatkoslevylle valttaen putkien liiallista
taivuttamista.

T Kiinnita Flex-kuituputket jatkoslevylle sopivan
suojaputken (esim. silikoni- tai paineilmaputki) ja
nippusiteiden avulla.

1 Ka&anna jatkoskotelo, jotta voit jatkaa tydskentelya

jatkoslevyill3 T Al kiristd kuituputkia liikkaa, vaan ainoastaan sen

verran, etta ne pysyvat paikoillaan. Liiallinen
kiristaminen voi aiheuttaa kuituihin vaimennusta.

1 Jata haaroitettavat Flex-kuituputket odottamaan
seuraavia vaiheita.

10

04 105
M

1 Pujota mekaaninen tiiviste tai kuumakutiste
jatkettavien talokaapeleiden lapi.

1 Kuori jatkettavat talokaapelit noin 115 cm:n
matkalta ja kaapelin keskiputki noin
100-105 cm:n matkalta.

1 Puhdista kuidut huolellisesti rasvasta kayttden
nukkaamatonta puhdistuspaperia ja sopivaa
puhdistusainetta, kuten esimerkiksi 1

. S Tuo talokaapelit jatkoskoteloon.
teollisuusliuotinta.

1 Kiinnitd kaapeleiden teraslangat kotelon kiinnitys-
ja maadoituskiskoon seka katkaise terdslankojen
ylimaaraiset pituudet kiskon juuresta.
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